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1. Johdanto

Tama kayttdopas sisaltda ohjeet kameran asentamiseen ja verkkoosi liittdmiseen. (IP-
osoite, HTTP-portti, DNS ja yhdyskaytava).

Asennus suoritetaan kameran ollessa liitettyna reitittimeesi verkkokaapelin avulla. Voit
asentaa kameran myds langattoman verkon kautta WPS-toiminnon avulla, jolloin kameran
ja reitittimen valille ei tarvita kaapeliyhteytta.

Seuraavassa oppaassa kerrotaan, kuinka voit katsoa kameran kuvaa tietokoneeltasi
oman lahiverkkosi (LAN) kautta.

Kéayttdopas opastaa langattoman verkon muodostamisessa, jolloin kameran kuvaa voi
katsoa tietokoneelta. Liséksi opas siséltédd ohjeet kameran kuvan katselemiseen milta
tahansa tietokoneelta, tabletilta ja dlypuhelimelta, jossa on Internet-yhteys. Opas kéy |api
myds kaikki kameran asetukset, kuten halyttimen, séhkdpostin ja FTP-yhteyden.

Lopuksi esitellaén sovellus, joka on saatavilla Android-laitteille (Google Play) ja iOS-lait-
teille (App Store). Lopussa on myds muutama sivullinen kameran teknisia tietoja.

Pakkaus sisaltaa

Internet-kameran

WiFi-antennin langatonta verkkoa varten (ei mallissa 1 MP HD P2P Fixed/mallissa
278047-NordicX)

Virtajohdon

Verkko-ohjelmisto-CD:n

Ohjelmistot, ruuvit ja kytkennét asennusta varten

Verkkokaapelin

Kéayttdoppaan (UK/DK/SE/NO/FI)

4 halytinmerkkia

X Series IP Camera
Username: admin
Password: 123456
DID: view-123456-ZXFXR
DDNS:009fygt.nwsvr1.com

Tarkeaa!

1. Suosittelemme turvallisuussyista irrottamaan QR-koodlilla varustetun tarran kamerasta
kameran asentamisen yhteydesséa. Muista ottaa valokuva tarrasta tulevaa tarvetta
varten.

2. Muista vaihtaa kameran salasana (kohta 3, sivu 8).

3. Huolehdi siitd, ettd kameraasi on aina paivitetty viimeisimmat ohjelmistoversiot. Paivi-
tykset I16ydat osoitteesta www.safehome.dk.

www.safehome.dk
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2. Verkkoasennus

WPS-yhteys langatonta verkkoa varten (WiFi-suojattu asennus)
SafeHome X-Series -kamerat voidaan
yhdista4 reitittimen (langattomaan) WiFi- Click on WPS at both devices

. . . L for automatic connection
verkkoon ilman tietokonetta tai koodia, jos

reititin tukee WPS-toimintoa.

1. Ota reitittimen WPS-toiminto kayttoon m .)) (‘.
(ohjeet I0ytyvat reitittimen kayttoop- Wireless Router
paasta). Only 2 min and you are live!

2. Pida kameraa kahden metrin sateella
reitittimesta.

3. Pida kameran WPS/nollauspainiketta pohjassa 3-5 sekunnin ajan.

4. Mikali kamerassa on WiFi-merkkivalo, valo palaa tasaisena WPS-yhteyden aikana ja al-
kaa vilkkua 15-60 sekunnin jalkeen. Tama tarkoittaa, ettd asennus on onnistunut. Mikali
yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista, 16ytadko reititin kameran pakkauksen
mukana toimitetun SearchPro-ohjelman hakutoiminnon avulla. Mikali ohjelma ei 16yda
kameraa haun aikana, suorita asennus uudelleen.

5. Jos haluat kayttaa kameraa ainoastaan alypuhelimella tai tabletilla SafeHome-sovelluk-
sen kautta, voit nyt hakea kameran sovelluksesta ja muodostaa yhteyden.

6. Muussa tapauksessa avaa SearchPro lisdasennuksia varten.

IP Camera

Verkkoasennus SearchPro-ohjelman avulla

Mikali reititin ei tue WPS-asennusta, kameran voi yhdistéé langattomaan verkkoon myés

pakkauksen mukana toimitetun SearchPro-ohjelmiston avulla.

SearchPro tulee asentaa tietokoneelle, joka on yhdistetty samaan verkkoon kuin kamerasi

(tietokone voidaan yhdistda WiFi-verkon tai kaapelin avulla; paéasia on, etta tietokone on

samassa verkossa kuin kamera.)

1. Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja asenna
ohjelma SearchPro.exe. Luo ty6pdydélle ohjelman pikakuvake nopeuttamaan kayttoa.

2. Mikéli tietokoneessa ei ole CD-asemaa, ohjelmiston voi ladata myds SafeHomen verk-
kosivuilta.

Kameran yhdistdminen

1. Liitd kamera suoraan reitittimeen verkkokaapelin avulla.

Varmista, ettd liitdt kameran reitittimen porttiin, joka on tarkoitettu Internetille, eika
puhelimelle, TV:lle tai muulle laitteelle. Huomaathan, ettd kamera ja tietokone tulee yh-
distédd samaan reitittimeen. Tietokone voidaan yhdistda joko WiFin tai kaapelin avulla.
Kamera tulee yhdist&a kaapelin avulla.

2. Kun kamera on yhdistetty reitittimeen verkkokaapelin avulla, liité virtajohto kameraan
ja seindpistorasiaan ja kdynnisté virta (kdyta ainoastaan pakkauksen mukana toimitet-
tua virtajohtoa, muunlaiset virtajohdot voivat vahingoittaa kameraa). On erittain tarkeaa
yhdistdd kamera reitittimeen ennen virran kdynnistamistg, sillda kamera hakee perusa-
setukset reitittimesta heti kdynnistyksen jalkeen.

3. Kameran kdynnistyminen kestaé noin 30 sekuntia. Téman jalkeen kameran voi rekis-
terdida SearchPro-ohjelmistoon.

www.safehome.dk
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SearchPro-ohjelman kaytto
Avaa aiemmin asentamasi verkko-ohjelmisto
SearchPro. Luo Searcherin asentamisen yhtey-
dessa tyopoydalle ohjelman pikakuvake kaytén
nopeuttamiseksi. Kun olet kdynnistényt ohjelman,
valitse valikon alimmalta rivilté kohta "NotP2P” ja
klikkaa "Search” (1).

Sinun tulee valita "NotP2P”, silla sinun tulee
muuttaa IP-asetuksia Searcherin kautta. Tama ei
onnistu, mikali “Smart P2P” on valittuna.

Kun kamera nékyy otsikon "Device name” alla
olevassa listassa, klikkaa ylareunasta kohtaa "IP
Setting” (2).

Valitse kamera listasta klikkaamalla sita kerran

(3). Reitittimen valitseman kameran asennustie-
dot nakyvat vastakkaisella puolella kohdassa "IP
Config”.

Reititin antaa kameralle vapaan IP-osoitteen
tehdasasetusten mukaisesti ja rekisteréi verkon
aliverkon peitteen, yhdyskaytavan ja DNS 1:n ja
2:n.

Http-portin tehdasasetuksena on portti 80. Voit
sailyttda tdman arvon, mikali porttiin 80 ei ole
liitetty muita yksikoité tai sinun ei tarvitse yhdistaa
lisda kameroita (ohjeet portin muuttamiseen
loytyvat alta). Mikali "Set IP automatically” (4) on
valittuna, kameralle voidaan antaa uusi IP-osoite
jokaisen kaynnistyksen yhteydessa. Tama voi
aiheuttaa ongelmia, silla talléin et pysty lisddmaan
kameraa kirjanmerkkeihin. Poista siis rasti valinnan
vierestd, jolloin asetukset ovat konfiguroitavissa.
Useimmissa tapauksissa pelkan http-portin vai-
htaminen riittda. Http-portti on ikdan kuin kameran
yksiléllinen IP-osoite kaytettavassa lahiverkossa.
Samaa http-porttia voi kdyttaa ainoastaan yksi
kamera tai muu reitittimeen yhdistetty laite. Suosit-
telemme ensimmaisen kameran porttinumeroksi
numeroa 8080; seuraavien kameroiden numerot
voivat olla 8081, 8082, 8083 jne. Nama portit

ovat yleensa avoinna useimmissa reitittimissa,
jolloin kameran nakee ulkoapéain. Mikali tormaat
ongelmiin, kysy avoimista porteista Internet-palve-
luntarjoajaltasi.

Syo6té kayttajatunnus (admin) ja salasana (123456)
ja klikkaa "Update”.

Klikkaa "Yes”, niin ndet viimeisimman viestin.

-Fl -
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SearchPro ToolV1.0.3

@ 7

Search | IP Setting

Device Name. 1P Address

Search || Browse. Language [English

|
.

MAC Address Series

_archPro Toolv1.03

1P Address Hitp Port
100019 @

7BASDDOEABSE x

Language [English

0.19
Subnet masic 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.1
DNS1: 10.0.0.1

DNS2: 212.242.40.3
Hetp Port: (80

Authentication:

Username:
Password:

] SearchPro Toolv1.0.3

Search | IP Setting

DeviceName | IP Address | Serles vi
100018 X

®

o Name: IPCamera
for: 00.01.01.0039
Fi p-Ver: 003.17

1/ 1pCamera

1P config:
] et 1 automancaly.
1P Address: 10.0.0.19
Subnet mask: (255.255.255.0
Gateway: (10.0.0.1
DNS1: 10.0.0.1
DNS2: 212.042.403.
Http Port: 8080
Authentication:
Username: admin
Password: eesese

[ Update
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Klikkaa ylareunan valikosta kohtaa ”Search”,
jolloin palaat hakusivulle. Klikkaa alareunan
hakupainiketta, jolloin kamera ilmestyy listaan Search | 1P Soting

uudelleen uusilla asetuksilla. ST L e P I

1 IpCamera 100019 8080 7BASDDOEAGEE x

Voit nyt tuplaklikata listassa olevaa kameraa tai
valita kameran siten, ettd sen paalle iimestyy
sininen palkki. Klikkaa tdmén jalkeen "Browse”.

Series: [NotP2P ~ {"Search | Browse Language English -

Mieleisesi Internet-selain aukeaa nyt.
Mikali olet asentanut Windows-kayttojarjestelman, jonka oletusselaimena on EDGE, kayta
joko videomoodia 2 tai avaa Internet Explorer 11 ja syo6ta kameran paikallinen IP-osoite
osoitekenttdan (1). SafeHomen tukisivuilta I6ydat ohjeet ensisijaisen selaimen vaihtamis-
een.

Téassa tapauksessa osoite on http://10.0.0.19:8080 (IP-osoite +: + porttinumero)

)| X @ nupsr0001980807 9+ © Venterpa 100019 [0l

Funigioner_t

iexplore
Serveren 100010 bcer o i brugemav g in adgangskode
Senverenrapporterer, at den et fa IPCame Logi.

Brugemavn
A

[ Huskmine

Syo6ta kayttajatunnus ja salasana (admin & 123456) ja klikkaa "OK”.

Seuraavaksi ndytolle ilmestyy aloitusruutu. Aloitusruudussa sinun tulee klikata kohtaa
"Download Plug-in”, mikali kaytat Internet Exploreria. Sinun tulee kuitenkin mukauttaa
Internet Explorer ennen liitdnndisen asentamista.

© © nip/000192000 0 -] @oors x
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Mukauta Internet Explorer®

Jotta videokuva nékyisi oikein, Internet Explorerin yhteen-
sopivuusndkyman kayttéonotto ja kameran IP-osoitteen
lisddminen luotettavien sivustojen listalle voi olla tarpeen.
Nama asetukset taytyy tehda aina, kun kameralle anne-
taan uusi IP-osoite (myds tdman takia kameralle kannattaa
asettaa pysyva IP-osoite):

Valitse ”Yhteensopivuusndkyman asetukset” Internet

-Fl -
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Udskriv
Filer

Zoom (125%)

Sikkerhed

Foj websted til appvisning
Vis hentede filer Ctrl+)
Administrer tilfgjelsesprogrammer
Fl2-udviklervaerktajer

Gé til fastgjorte websteder

Indstillinger for Kompatibilitetsvisning

Rapportér problemer pé websted
Intemetindstillinger

Om Intemet Explorer

Explorerin asetuksista, jotka I16ytyvéat selaimen oik
yldkulmassa nakyvan hammasrataskuvakkeen alta |6y-
tyvasta pudotusvalikosta. Sy6téd kameran IP-osoite (jollei
se jo lue rivilld) ja paina "Lisad”, jolloin kameran IP-osoite
ilmestyy listaan. Rastita alapuolella olevat kaksi kenttaé ja
klikkaa "Sulje”.

Avaa Internet Explorerin asetukset uudelleen ja valitse
“Internet-asetukset”. Valitse valilehti "Tietosuoja”, klikkaa
kohtaa "Sivustot”, sitten "Salli” ja lopuksi "OK” (ala rastita
kohtaa "Pyydé palvelimen hyvaksynta”).

Indstillinger for Kompatibilitetsvisning “

[y~ Skft indstilinger for Kompatbiltetsvisning
&

Tilfoj dette websted:
[1000.19 )
‘Websteder, du har fajet til Kompatibiltetsvisning:

~ Ejem

s Intranetsteder | Kompatibiltetsvisning

ug kompatibitetslister fra Microsoft

F3 mere at vide ved at laese erkizeringen om beskyttelse of personlige

_oEm

Internetindstillinger

oplysninger for Internet Explorer

Palidelige websteder

Forbindelser rommer vancere!
Bestytelse of personiige ophysninger

Skikerhed

{a * # Indhold

Generelt

Udskriv >
B Filer > Marker en zone for a vise llr andre skierhedsindstiliger.

Zoom (125%) » &

Sikkerhed e Internet. Lokalt intranet

v
D

Foj websted til appvisning

Vis hentede filer Paldelge websteder
Denne zone ndeholder websteder, du ke

o vl skade din computer ele din fer.

Ctrl+) Webseder
Administrer tilfgjelsesprogrammer
Fl2-udviklervaerktajer

Gé til fastgjorte websteder
Indstillinger for Kompatibilitetsvisning

Der er websteder | denne zone.
Sikerhedsnveau for cenne zone
Tl niveauer for denne zone: Alle
Mellem
Sporger, for hentning af eventuel skadeligt indhald
ke-signerede ActveX-objekter hentes itke

Rapportér problemer pa websted
_ Intemetindstillinger

Om Intemet Explorer

Du kan tilfaje eller flerne websteder fra denne zone. Alle
websteder i denne zone vil bruge zonens
sikkerhedsindstillinger.

v

Foj dette websted ti zonen:

100019
Websteder:
~ Fjern
o

[Jkraev servergodkendelse (https:) for alle websteder i denne zone

Luk

[mE ae

Brugerdefineret niveau... | | Standardniveay

it alezoner t standardriveaet

Anmler

o

sucttangu [Er0h_V]

Voit

V000 MO
kaa
Ve video o2

Download Plug-n

nyt asentaa liitdnnaisen. Klik-
litdnnaista aloitussivulla. Kun

rivi ilmestyy ruudun alareunaan,
klikkaa "Run”.
Sulje Internet Explorer (muuten

litdnnaisen asennus ei onnistu).
Avaa selain uudelleen asen-

VGl i e WVPayer e (140N 1 1000197 o

nuksen jalkeen ja hae kamera

SearchPro-ohjelman avulla.

Voit

nyt kirjautua sisdan kayttaja-

tunnuksesi ja salasanasi avulla.
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3. Salasanan vaihtaminen / Useiden kaytt

luominen
Ensin sinun tulee vaihtaa salasana
turvallisuussyista. Jos et vaihda
salasanaa, kuka tahansa voi paéasta
késiksi kameraasi. Klikkaa kohtaa
”Security” vasemmanpuoleisesta va-
likosta. Mene p&évalikon kohtaan "User”
ja valitse yllapitaja klikkaamalla rivia, jossa
lukee "Administrator”.
Klikkaa "Edit”, vaihda salasana ja klikkaa
"Save”. Nyt salasana on vaihdettu. Sinun
tulee kirjautua uudelleen sisaan.
Voit lisatéd myds liséda kayttajia ja myontaa
jokaiselle erilaiset kayttdoikeudet.

4. Yhdistaminen langattomaan verkkoon (WIFI)
Kun l&hiverkon konfigurointi on suoritettu onnistuneesti, kameraa paasee kayttamaan
kameran IP-osoitteen kautta tai klikkaamalla SearchPro-ohjelmiston selauspainiketta.
Kameran livevideokuvaa voi katsoa Internet Explorerissa valikon kohdasta "View Video

Mode 1” ja dlypuhelimissa ja muissa selai-

missa kohdasta "View Video Mode 2”.

Kun olet kirjautunut livevideokuvaan, klik-

kaa kohtaa "Setup”. Voit yhdistad kameran

langattomaan verkkoon (WiFi) valitsemalla

kohdan Network > WiFi.

1. Valitse "On” WiFi-yhteyden kayttéénot-
tokohdan vieresta.

2. Paina "Search” etsidksesi saatavilla oleva

WiFi-verkot.
3. Klikkaa "OK” valitaksesi haluamasi WiFi-

verkon. Tietoturva-asetukset maaritellaan

automaattisesti.

4. Syota WiFi-verkon salasana avainkent-
taan nimelta "Key Field”.

5. Klikkaa "Save” ja sitten "Test”. Odota
noin 30 sekuntia, kun asetukset vahv-
istetaan.

6. Mikali testi onnistuu, reitittimen ja kam-
eran vélisen verkkokaapelin voi irrottaa.
Mikali naytdlle ei ilmesty "Success”-
viestia testin onnistumisesta, verkko ei
ole saatavilla tai salasana on syotetty

vaarin. Tarkista asetukset ja aloita alusta.

www.safehome.dk
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5. Yhdistaminen verkkoon - etakaytto
(alueverkko, WAN)

Etakayttoa kaytetdan, kun kayttajat haluavat kdyttdd kameraansa tietokoneelta, joka ei
ole kotona. Tama voi tarkoittaa esim. tyopaikkaa, lomapaikkaa tai kylailya ystavien luona.
Etakayton asetukset 16ytyvat kohdasta Network > DDNS.

Etakayton voi ottaa kdyttdéon kolmella eri tavalla. Reitittimen maéaratyn verkkoportin

avaaminen on valttdmatonta kaikissa kolmessa tavassa. Portin voi avata joko manuaa-

lisesti porttien uudelleenohjauksen kautta (NAT), jolloin méaréatty verkkoportti osoittaa
kameran IP-osoitteeseen, tai kayttdmalla UPnP-protokollaa, mikali reititin tukee sita. Ota

UPnNP kaytt6on kamerassa siirtymalla valikkoon "Network” ja valitsemalla kohta "UPnP”.

Varmista, ettd UPnP on péaalla myos reitittimessa. Kun tdma on tehty, reititin etsii mééra-

tyn porttinumeron ja ohjaa puhelut siihen.

1. Kamerassa on tarra, jossa lukee kam-
eran etadkaytodn Internet-osoite.

Sama osoite 16ytyy myds kameran
valikosta "Manufacturer’s DDNS”. Kun
”ON”-laatikko on valittuna, kameran
etakayttd on mahdollista Internet-
selaimen avaamalla ja sy6ttamalla
kaksoispisteen jalkeen ndkyvan
osoitteen ja http-portiksi SearchPro
asetetun porttinumeron. Osoite voi
olla esimerkiksi http://001Idlo.nwsrv1. (e [
com:8080.

2. Toinen - suositeltava — tapa on
pysyvan/kiinteén IP-osoitteen kayttaminen, mikali Internet-operaattorisi on osoittanut
reitittimelle sellaisen. Mikéli ndin on, rastita kohta "OFF”. Tallin kameran Internet-
osoitteen tulisi olla muotoa http://15.13.780.23:8080. Huomaathan, ettei tdma ole
SearchPro méérittelemé kameran osoite, vaan sinun tulee kayttaa reitittimen Internet-
osoitetta. Ota yhteytta Internet-operaattoriisi selvittdéksesi, onko sinulla pysyva/kiintea
IP-osoite. Loydat IP-osoitteesi klikkaamalla kohtaa "System” > "Status” > "Check
Internet IP”.

3. Kolmas etakéayttétapa on kolmen osapuolen DDNS:n kayttaminen. Mikali vaihtoehto
on saatavilla, rastita "Manufacturer’'s DDNS” -kohdasta laatikko "OFF” ja rastita "Third
Party DDNS” -kohdan laatikko "ON”. Liséksi kolmannen osapuolen DDNS-toimittajan
tiedot tulee syottad. Klikkaa tdmén jélkeen "Save”. Kuten ylla on sanottu, UPnP-
laatikko tulee rastittaa valitsitpa minka tahansa etékayttévaihtoehdon. Vaihtoehtoisesti
kayttajan tulee valita reitittimesta porttien uudelleenl&hetys valitusta portista kameran
IP-osoitteeseen.

Tarkista reitittimen asetukset varmistaaksesi, ettd UPnP-protokolla on otettu kayt-
t6on reitittimessa my0s silta varalta, ettd Internet-yhteytta ei pystyta luomaan. Mikali
UPnP-protokolla on kdytdssa sekd kamerassa etta reitittimessa, ota yhteytta Internet-
operaattoriisi varmistaaksesi, ettd kameran IP-osoite voi kdyttdd maarattya porttia, tai
selvittddksesi, pitddko valintoja muuttaa valikosta "Network” > ”Port”.

iy

setUp

www.safehome.dk
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6. Sahkoposti

Mikali haluat séhkopostiisi valokuvia hélytyksen sattuessa, sinun tulee ottaa SMTP-proto-
kolla kayttdon valikosta "Network” > "SMTP”.

Mikali sinulla on Internet-palveluntarjoajasi tarjoama séhkdpostiosoite, suosittelemme
kyseisen osoitteen asettamista l&dhettajéksi. Tama johtuu siitd, ettd jotkin Internet-operaat-
torit eivat salli verkkopohjaisten postipalvelimien kayttéa (esim. Hotmail, Gmail).

Jos sinulla ei ole séhkdpostia, voit luoda osoitteen itse (kysy Internet-operaattoriltasi).
Mikali Internet-palveluntarjoajasi sallii muiden postipalvelimien kéyton, voit kayttda mita
tahansa postipalvelinta haluat.

|=y

Sahkoépostin asentaminen e i e e~
- esimerkissa kdytetdaan Gmailia : 2]
SMTP server address: Syota sen postipalveli-
men tiedot, jonka sdhkdpostipalvelua haluat
kayttaa sdhkdpostin lahettdmiseen kamer-
asta vastaanottimiin. Loydat tarvittavat tiedot
séhkopostipalveluntarjoajasi verkkosivuilta tai
asiakaspalvelusta.

SMTP Port: Sy6té sédhkopostipalveluntarjoajasi
postipalvelimen porttinumero. Loydat tarvittavat
tiedot séhkdpostipalveluntarjoajasi verkkosivuilta
tai asiakaspalvelusta.

Security Connection: Valitse, millaista (mahdollista) tietoturvaa sdhképostipalvelun-
tarjoajasi kayttéda palvelimissaan. Loydat tarvittavat tiedot sdhkdpostipalveluntarjoajasi
verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Authentication: Rastita kohta "ON”, mikali postipalvelin edellyttda kayttajatunnusta/sala-
sanaa sahkopostipalvelun kayttamiseksi. Loydat tarvittavat tiedot sdhkopostipalveluntar-
joajasi verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Username: Sy6ta postipalvelimen kayttdjatunnus — yleensa kayttajatunnus on sahkoépos-
tiosoite.

Password: Sy6ta sédhkopostin salasana.

Sender address: Sy6ta séhkdpostiosoite, jota haluat kayttaa sahkdpostin lahettamiseen
(yleensa sama kuin kayttajatunnus).

Receiver address #1 & #2: Syo6ta liiketunnistimen lahettdmien sahkdposti-ilmoitusten
vastaanottajien séhkopostiosoitteet.

Mail Subject: Sy6téa sadhkopostiviestin aihe kaikille halytysposteille.

Mail Content: Sy6té lyhyt viesti kaikkia halytysposteja varten.
Klikkaa "Save” ja sitten "Test”.
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Testi-ikkunaan ilmestyy teksti "Success” (todennus voi kestaa jonkin aikaa). Vastaanot-
tajat saavat testiséhkdpostin, mikali asetukset on taytetty oikein.

Huomaathan, ettd monet roskapostisuodattimet ja postipalvelimet poistavat viestit, joiden
|&hettaja ja vastaanottaja ovat identtisid. Mikali viestit eivat tule perille, suosittelemme
vaihtamaan joko vastaanottajan tai 1dhettdjan saéhkopostiosoitteen.

7. FTP (File Transfer Protocol) - Tallennusta
varten — -~

Live Video Playback Video SetUp ]

FTP-palvelin I6ytyy yleensé verk- S covecotleen s
kokiintolevyltd (NAS). Paasyn
FTP-etéapalvelimella/osoitteissa
olevaan ulkoiseen tallennustilaan
voi ostaa lukuisilta Internet-palve-
luntarjoajilta.

Halyttimen voi asettaa tallenta-
maan valokuvia/videokuvaa FTP-
palvelimelle.

FTP-palvelimen osoite maaraytyy
seuraavasti:

FTP setting

>
.
© otcomtpaaton +| | P [Errr—

|

FTP Server Address: FTP-palvelimen IP-osoite/verkko-osoite ilman alkuosaa "ftp://”.
Server port: Palvelimen kayttdma FTP-portti. (Yleensa 21).

Username: FTP-palvelimen kirjautumistunnus.

Password: FTP-palvelimen kirjautumissalasana.

Path: : FTP-palvelimella oleva kohdekansio, johon kuvat tulisi tallentaa.

Tayté kaikki ylla olevat tekstilaatikot FTP-palveluntarjoajasi antamilla tiedoilla. Klikkaa
"Save” ja tdman jalkeen "Test” testataksesi asetuksia.

Mikali asetukset ovat oikein ja FTP-palvelin on kdytettavissa, ndytolle iimestyy teksti "Test
... Succes”.

www.safehome.dk 11
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8. Alarm

Kamerassa on sisédanrakennetut sensorit, jotka
havaitsevat kuvassa esiintyvat muutokset/
liikkeet ja aktivoivat hdlytystoiminnon. Halytin
voidaan asettaa: 1) lahettamaan sahkopostia
valokuvineen, 2) tallentamaan valokuvia tai
videokuvaa FTP-palvelimelle tai 3) tallenta-
maan valokuvia tai videokuvaa kameran

omaan muistiin tai muistikortille. ] smeel] ] ]
Jos haluat tallentaa jatkuvaa videokuvaa, voit lial
asentaa verkkoon SafeHome NVR-tallentimen

(Network Video Recorder, verkkovideotallennin, erillinen tuote). SafeHome NVR voidaan

asettaa tallentamaan videokuvaa jatkuvasti, aikataulun mukaisesti tai halytyksen pe-
rusteella

10 detection / 10-tunnistin

Voidaan kayttaa ainoastaan kameramallissa 27855-NordicX ulkoisten sensoreiden,
sireeneiden jne. liittdmiseen (katso tukisivu). Muissa X-Series-kameroissa ei ole tata
toimintoa.

Motion detection / Liiketunnistin

Kun rastitat laatikot (1-4), valintaikkunat iimestyvat naytélle. Nyt niiden kokoa ja herkkyys-
tasoa voi sdataa yksitellen.

Ikkunan kokoa voi sdataéa "raahaamalla” ikkunaa oikeasta alakulmasta. Ikkunan voi siirtda
toiseen kohtaan asettamalla kursorin ikkunan reunojen sisdpuolelle, pitdmalla hiiren
oikeanpuoleista painiketta pohjassa ja raahaamalla ikkunan haluttuun paikkaan.

Kunkin ikkunan herkkyytté voi sd&taa erikseen. Alin herkkyystaso on 0 ja korkein 100.
Suosittelemme saatdmaan herkkyyden tasolle 50, minka jalkeen herkkyytta voi saataa
ympéristdn mukaan oikealle tasolle.

Nyt kamera aktivoi halytyksen aina, kun se havaitsee liikettad valvottavalla alueella.

Huomaathan, ettd kamera reagoi liikkeeseen / muutoksiin pikseleissa; sensori ei reagoi
ihmisiin / lampd6n. Nain ollen ulkona oleva kamera voi laukaista useita halytyksia es-
imerkiksi sdén ollessa sateinen tai valoisuuden muuttuessa. Mikéli kamera on suunnattu
aurinkoiselle alueelle, auringon eteen tulevat pilvet voivat laukaista halytyksen.

Audio detection / Adnitunnistin

SafeHome X-Series -kameran voi aktivoida my&s &anella (vain mikrofonilla varustetut
mallit). Voit aktivoida ominaisuuden asettamalla Sound Alarm -&anihalytyksen asentoon
"ON” ja sy6ttdmalla haluamasi herkkyystason.

Alarm Action / Halytystoiminnot

Valitse, mita toimintoja haluat kameran suorittavan, kun se havaitsee liikettd/aéanta.
Halyttimen voi saataa lahettamaan sahkopostia, johon on liitetty valokuvia. Valokuvia tai
videokuvaa voi tallentaa FTP-palvelimelle tai kameran omaan muistiin tai muistikortille.
"Trigger” koskee ainoastaan kameramallia 278055-NordicX. Sita ei tule kayttda muiden
kameramallien kanssa.
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Armed time / P&élldoloaika
Rastita haluamasi laatikot sen mukaan, milloin haluat halytystoimintojen aktivoituvan.
Mikali et rastita yhtaan laatikkoa, halytin ei laheta sdhkdpostia jne.

9. Tallennus

Alta I6ydat kolme valikon kohtaa, jotka koskevat ainoastaan sellaisia kameroita, joissa on
oma muistinsa tai muistikortti asennettuna.

SD/TF Management
Kéaytetdan muistikortin alustamiseen ja kokonaiskapasiteetin ja vapaan tallennustilan
selaamiseen.

SD/TF Capture

Kéytetaan valokuvien ottamiseen. Kuvat otetaan maéritellyn ajanjakson sisélla.

Valitse vaihtoehto "ON” ja aseta valokuvien ottamisen aikavali. Muistathan valita aikatau-
lusta, mihin aikaan haluat ottaa kuvia.

SD/TF Recording

Valitse vaihtoehto "ON” valitaksesi, milloin haluat tallentaa videokuvaa.

Valitse videotallennuksen tiedonsiirtonopeus — voit valita kolmen laatuvaihtoehdon valilla.
Naméa kolme vaihtoehtoa on mééritelty valikossa "Video & Audio”.

Mitd alhaisempi laatu, sitd véhemman video vie tilaa (kapasiteettia) muistikortilta.

10. Log / Loki

Yhteenveto kameran tapahtumista.

11. Local Configuration / Paikalliset asetukset
Valokuvia ja videokuvaa voi tallentaa suoraan kameran ohjelmistosta valokuvaus- tai
videokuvauspainikkeen avulla ja tallentaa tietokoneelle.

Valokuvien ja videokuvan tallennuksen kohdekansio ja videotallennuksen kesto vaihde-
taan tastd valikosta.

Huomautus:

Paikallisia asetuksia voi muuttaa ainoastaan silloin, kun kameran IP-osoite on asetettu
luotettavaksi sivustoksi.

Paikalliset asetukset tallennetaan tietokoneelle evasteen muodossa. Mikéli tietokonee-
seen on liitetty useampi kamera, paikalliset asetukset ovat samoja kaikille tietokoneeseen
liitetyille kameroille.

Kun kameraa kaytetaan toiselta tietokoneelta, paikallisten asetusten muuttaminen on
mahdollista kdytettdvassa tietokoneessa.

www.safehome.dk
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12. Kayttsliittyma

9P Cawena |
Live Video """ Playback Video 7 SetUp N .
— A ——————.

B J 0 @ 1 K @ » O @ @

(8@ 1)

©®

Preset setting
Go lo preset

Huomaathan, ettd X-Series-kameramalleja on erilaisia, joten jotkin painikkeet voivat olla

pois kaytosta.

Esimerkiksi painiketta numero 12 ei voi kdyttaa ulkomallien ja kiinteiden sisédmallien

kanssa, silld niissé ei ole panorointi-/pystypanorointiominaisuutta.

1. Videokuva paalléd/pois paalta

2. Audio. Klikkaa tasta aktivoidaksesi kameran mikrofonin (mikali sellainen on). Klikkaa

uudelleen poistaaksesi mikrofonin kaytosta.

3. Mikrofoni. Klikkaa tasta aktivoidaksesi tietokoneen mikrofonin (mikali sellainen on). Klik-
kaa uudelleen poistaaksesi mikrofonin kaytosta.

. Klikkaa kamerakuvaketta ottaaksesi valokuvan.

. Klikkaa elokuvakuvaketta tallentaaksesi videokuvaa.

. Zoomi x4 (séhkdinen).

. Jopa neljan X-Series-kameran kuvan samanaikainen naytto (Kéytetaan ainoastaan silloin,
kun tietokoneeseen on liitetty useampi kamera. Ota "Multiple settings” -valikko kayttéon,
jos haluat katsoa useampaa kuvaa samanaikaisesti.).

8. Piilota/Nayta navigointipalkki.

9. Ensimmaéinen suora videokuva - resoluutio valitaan kohdasta ”"Set Up > Video”.

10. Toinen suora videokuva - resoluutio valitaan kohdasta “Set Up > Video”.

11. Kolmas suora videokuva - resoluutio valitaan kohdasta "Set Up > Video”.

12. Navigointipainikkeet - kameran panorointi-/pystypanorointiominaisuutta varten.

13. Tallenna asento - kameran panorointi-/pystypanorointiominaisuutta varten.

14. Siirry tallennettuun sijaintiin - kameran panorointi-/pystypanorointiominaisuutta varten.

N o oA
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13. Additional Settings
/ Lisdasetukset

System

Time Setting
System> Time> Time setting: Tanska on
GMT + 01:00, Suomi on GMT + 02:00 jne.

NTP service

Jos haluat kameran saatavan kellonaikaa
automaattisesti, rastita kohta "Ota NTP
kayttéon” ja valitse NTP-palvelin. Varmista,
ettd oikea aikavydhyke on valittuna. .

Pan & Tilt

Panorointi- ja pystypanorointinopeuksia
voi saataa. Voit valita kameran kierrosten
maaran painamalla navigointipalkista
"Liiku”-painiketta.

Others

Indicator setting
OON/OFF-virtamerkkivalon LED ja WiFi-
yhteyden LED.

Multiple Settings

Voit lisata useita X-Series-kameroita,
joiden kuvaa voit katsoa kayttoliittymasi
kautta (korkeintaan neljan kameran kuvaa
voi katsoa samanaikaisesti)).

Maintenance

Reboot
Kameran asetusten nollaus.

Reboot to default
Kaikki asetukset poistetaan ja tehdasa-
setukset palautetaan.

Backup settings

Varmuuskopioi kaikki kameran asetukset.

Restore backup settings
Lataa varmuuskopiot.

-Fl -

Upgrade (Firmware update)
Mikali uusi ohjelmisto on saatavilla, tal-
lenna ohjelmistopéivitys tietokoneellesi ja
lataa se kameraan selaustoiminnon avulla.
Klikkaa taman jélkeen "Upgrade”.

Paivityksen lataaminen kestéa jonkin aikaa.

Péivittdmisen jalkeen kamera kdynnistyy
uudelleen.

Restart timing settings

Kameran voi sdataa kaynnistymaan uudel-
leen halutuin valiajoin muistin tyhjen-
témiseksi. Kaikki asetukset tallennetaan
uudelleenkaynnistyksen yhteydessa.

About

Nimeé& kamera kohdassa "Device Name”.

Video & Audio
Video

Jarjestelmdssa on kolme vaihtoehtoa
videon laatutasoksi.

Audio

Aidnenvoimakkuuden asetukset. Kaytetaan
ainoastaan kameroissa, joissa on sisaan-
rakennettu mikrofoni ja kaiutin.

Image

Saataa kirkkautta, kontrastia jne. Kameran
kuvan voi kdantaa ympari tai ylésalaisin,
mika voi olla tarpeen, mikali kamera on
asennettu kattoon.

osD

Kuvassa oleva teksti (kuvaruutundytto, On
Screen Display). Naytettavaksi voi valita
kellonajan ja kameran nimen.

Night Vision

Infrapunavalon (IR) voi laittaa paalle ja
sammuttaa. Infrapunavideo nékyy mus-
tavalkoisena (ei varillisend). IRCUT-linssi
madrittelee infrapunavalon kaynnistysajan.
IRCUT-linssille on saatavana kolme
vaihtoehtoista asetusta: Auto, Manual ja
Timing.

www.safehome.dk
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14. SafeHomeSmartP2P - sovellus

Jotta voisit kdyttéa ja katsoa kameran kuvaa alypuhelimesta/tabletilta, lataathan Safe-
Home SmartP2P -sovelluksen (SafeHome L-Series, M-Series ja X-Series) Google Playsta
tai App Storesta.

Sovelluksen voi ladata iPadille iPhone-sovelluksen tavoin. Kameran voi yhdistéa sovel-
lukseen kolmella eri tavalla. Klikkaa "Add camera” ja yhdista vaihtoehdon 1, 2 tai 3
mukaisesti.

1. Klikkaa "Scan QRCode” ja skannaa kameran tarrassa oleva QR-koodi.

2. Suorita LAN-haku, jolloin sovellus hake verkosta aktiivisia kameroita (varmista, ettad
alypuhelimesi/tablettisi WiFi-yhteys on paalla, kun suoritat LAN-haun).

3. Voit suorittaa asennuksen myds manuaalisesti syottdmalla kameran DID-tunnuksen.
Kameran DID-tunnus I6ytyy samasta tarrasta kuin QR-koodi.

Kun kamera on 16ydetty, sy6td kameran kayttdjatunnus ja salasana ja klikkaa "Done”.
Kun kaytat kameraasi SafeHome-sovelluksen kautta, voit sddtaa valotusta/kontrastia/
resoluutiota, ottaa valokuvia, tallentaa videokuvaa jne. Edistyneiden asetusten avulla voit
maaritelld sdhkdpostin, kayttdjat, halytykset ja paljon muuta samalla tavoin kuin tieto-
konetta kaytettdessa.

Huomaathan, ettd kun muutat kameran asetuksia sovelluksen kautta, muutokset ovat
voimassa myos tietokoneen kautta kaytettdessa. Sama pétee toisin pain. Herkkyystaso
on hyvéa esimerkki. Kun herkkyystasoa muutetaan sovelluksen kautta, ikkunat 2, 3 ja 4
siirtyvat taustalle. Ainoastaan ikkuna 1 sdilyy aktiivisena, ja herkkyystaso muuttuu valitun
tason mukaiseksi.

15. Reset / Nollaus

Ulkokamerat: Valkoinen nollauspainike sijaitsee ulkoisen kaapelin paassa.
Sisdkamerat: Nollauspainike sijaitsee kameran takana tai pohjassa.

Kéynnista kamera ja odota noin 5 minuuttia. Pidé sitten nollauspainiketta pohjassa 30
sekunnin ajan. Taman jalkeen tehdasasetukset on palautettu.

16. Kameran asentaminen

Kun olet 16ytanyt kameralle sopivan paikan, WiFi-signaalin vahvuus tulee testata, mikali
kameran on tarkoitus kayttaa langatonta (WiFi) signaalia. Yleensé kamera tulee asen-

taa 10 metrin sateelle reitittimesta, mutta paikalliset olosuhteet tai reitittimen signaalin
vahvuus voivat edellyttda lyhyempaé valimatkaa. Tietyt laitteet ja materiaalit, kuten vesi,
metalli ja betoni (patterit, akvaariot, jadkaapit, pakastimet, séhkdiset kojetaulut ja tuotteet,
TV-ruudut, seinat jne.) voivat hairita tai estaa WiFi-signaalia merkittavasti.

Monet reitittimet ovat suunnattuja, joten pieni reitittimen asennon korjaus voi ratkaista
signaaliongelmat. My®6s reitittimen sijainti voi ratkaista signaaliongelmat, kun reitittimen
esimerkiksi siirtda etdisesta nurkasta talon keskelle. Mikali reitittimen siirtdminen ei rat-
kaise signaaliongelmia, voit asentaa yhden tai useamman WiFi-vahvistimen kasvattamaan
WiFi-signaalin kantomatkaa. Mikali kamera ei siltikdan |16yda WiFi-signaalia, kameraa
tulee kayttdd kaapelin kanssa. Laadukkaan verkkokaapelin ké@yttd on suositeltavaa voi-
makkaan signaalin saamiseksi.
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Asentaminen ulos

Kiinnita ulkokamera raystaan tai vastaavan alle. Huomaathan, ettéd sadepisarat ja suora
auringonvalo voivat heikentd& kuvanlaatua.

Poraa seindan reikd, jonka lapi vedat kaapelit siséltad ulos, tai asenna ulos vedenkestava
jakorasia virtaldhdetta ja séhkoa varten.

S&ada kameran kulma oikeaksi — valvottavaa aluetta kohti — ja kiinnitd kamera seinaén
ruuvien avulla.

17. Tekniset tiedot

Kaikki mallit:
Langattoman yhteyden tiedot

Langaton nopeus: IEEE802.11 b/g/n 150 Mbps
Langaton taajuus: 2,4 Ghz
Kanava: 1-13

Ohjelmiston tiedot

Protokolla ja standardi: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
RTSP, ONVIF

Tietoturva: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP-salaus

Kuvien pakkaaminen: H.264 /M-JPEG Max. Kuvataajuus: 30 fps

Koodaussuhde: 5 Mbps

Tilin kayttdoikeudet: 3 tasoa

Motion Sensor: Kylla

Ohjausohjelmisto: SafeHomeSmartP2P-sovellus (Android/IOS) IP/DDNS Tutustu
asiakasohjelmistoon (Android/IOS) PC/MAC ohjaus- & hallinta-
alusta

NVR-tuki: Kylla

ONVIF-tuki: Kylla

FTP-tuki: Kylla

Muuta

Lampaétila, °C: Kaytto -10 - +50, Sailytys -40 - +70

Kosteus: Kéayttdé 10 - 90 %, Sailytys 3 - 90 %

Sertifikaatit: CE, FCC, Rohs, Ecodesign (vain PS)

Helppo asennus: KYLLA - P2P, Skannaa QR-koodi, WPS - Yhden kosketuksen
WiFi-asennus

Kuva-anturi: CMOS-vari

Virtalahde: Sisélla: 100-240V (50/60 Hz)/5V, 0.5A

Ecodesignin hyvaksyméa

Ulkona: 100-240V (50/60 Hz)/12V, 1A/2A
Ecodesignin hyvaksyma
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Yksittaiset mallit
Sisamallit
1 MP HD P2P, Fixed
Malli: 278047-NordicX
Tyyppi: H.264,

Indoor Cube HD
Liittym&/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45

Sisadadnrakennettu WiFi

Nollauspainike

Sisadadnrakennettu mikro-

foni

Audioldht6 3.5 mm

11 IR LED/etaisyys

korkeintaan 8 - 10 m

Panorointi/
pystypanorointi: Ei saatavilla
Muisti: Muistikorttipaikka,

korkeintaan 32 GB
Enimmaisresoluutio: 1280 X 720

Linssi: IR-Cut

Mitat, mm: 60 X 70 X 130
Virransyétté: 5V DC, < 4W

Audio: Kaksisuuntainen audio

Pakkaaminen: ADPCM

1 MP HD P2P, Pan/tilt
Malli: 278048-NordicX
Tyyppi: H.264,
Indoor PT Dome HD
Liittyma/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45
Sisddnrakennettu WiFi
Nollauspainike
Sisdanrakennettu mikro-
foni
Audioldhtd 3.5 mm
11 IR LED/etéisyys
korkeintaan 8-10 m

Panorointi/
pystypanorointi: H: 290°, V: 120°
Muisti: Muistikorttipaikka,

korkeintaan 32 GB

X-Serie Kamerat

2 MP FULL HD P2P, Pan/tilt
Malli: 278049-NordicX
Tyyppi: H.264,
Indoor PT Dome 1080P
Liittym&/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45
Sisdanrakennettu WiFi
Nollauspainike
Sisdanrakennettu mikro-
foni
Audiol&ht6 3.5 mm
8 IR LED/etaisyys korkein-

taan 8-10 m
Panorointi/
pystypanorointi:H: 350°, V: 100°
Muisti: Muistikorttipaikka,

korkeintaan 32 GB
Enimmaisresoluutio: 1920 X 1080

Linssi: IR-Cut, f= 4.2mm, F=2.0
Mitat, mm: 99.5 X 99 X 125
Virransyo6tté: 5V DC, < 6W

Audio: Kaksisuuntainen audio

Pakkaaminen: ADPCM

Ulkomallit

1 MP HD P2P - 36 LED
Malli: 278050-NordicX
Tyyppi: H.264,
Outdoor Bullet HD
Liittym&/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45
Sisdanrakennettu WiFi
Nollauspainike
36 IR LED/etaisyys
korkeintaan 20 m

Panorointi/
pystypanorointi:Ei saatavilla
Muisti: Ei saatavilla

Enimmaisresoluutio: 1280 X 720

Enimmaisresoluutio: 1280 X 720 Linssi: IR-Cut, f= 3.6mm, F=2.0
Linssi: IR-Cut, f= 3.6mm, F=2.0 Mitat, mm: 180 X 67 X 67
Mitat, mm: 99.5 X 99 X 125 Virransyétté: 12V DC, < 7TW
Virransyétté: 5V DC, < 6W Audio: Ei saatavilla
Audio: Kaksisuuntainen audio
Pakkaaminen: ADPCM
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Ulkomallit jatkuu

2 MP FULL HD P2P - 36 LED
Malli: 278051-NordicX
Tyyppi: H.264,

Outdoor Bullet 1080 P
Liittyma/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45

Sisadédnrakennettu WiFi

Nollauspainike

36 IR LED/etéisyys

korkeintaan 20 m
Muisti: Ei saatavilla
Enimmaisresoluutio: 1920 X 1080

Linssi: IR-Cut, f=3.6mm, F=2.0
Mitat, mm: 180 X 67 X 67
Virransyétté: 12V DC, < 7W

1 MP HD P2P - 2 Array LED
Malli: 278052-NordicX
Tyyppi: H.264,
Outdoor Bullet HD
Liittyma/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45
Sisadédnrakennettu WiFi
Nollauspainike
2-rivinen IR LED/ etéisyys
korkeintaan 20 m

Muisti: Ei saatavilla
Enimmaisresoluutio: 1280 X 720
Linssi: IR-Cut

Mitat, mm: 177 X79 X 76
Virransyétté: 12V DC, < 8W

-Fl -

2 MP FULL HD P2P - 24 LED, 8GB
Malli: 278054-NordicX
Tyyppi: H.264,
Qutdoor Bullet 1080 P
Liittym&a/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45
Sisdanrakennettu WiFi
Nollauspainike
24 IR LED/ etaisyys
korkeintaan 20 m

Muisti: 8 GB sisadanrakennettu
muisti

Enimmaisresoluutio: 1920 X 1080

Linssi: IR-Cut

Mitat, mm: 177 X79 X 76

Virransyétté: 12V DC, < 10W

2 MP FULL HD P2P

- 5 Array LED, 8GB
Malli: 278055-NordicX
Tyyppi: H.264,

Outdoor Bullet 1080 P
Liittym&/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45
Sisdanrakennettu WiFi
Nollauspainike
5-rivinen IR LED/ etaisyys
korkeintaan 20 m
8 GB sisdanrakennettu
muisti (muistikorttipaikka,
korkeintaan 64 GB)
Enimmaisresoluutio: 1920 X 1080

Muisti:

1MP HD P2P - 2 Array LED, 8GB | 0o [TOd
Malli 278053-NordicX litat, mm: 177 X 79X 76
Tyyppi: H.264, Virransyétté: 12V DC, < 10W
Outdoor Bullet HD
Liittyma/Malli: 1 X 10/100 Mbps RJ45
Sisadédnrakennettu WiFi
Nollauspainike
2-rivinen IR LED/ etéisyys
korkeintaan 20 m
Muisti: 8 GB sisaanrakennettu
muisti
Enimmaisresoluutio: 1280 X 720
Linssi: IR-Cut
Mitat, mm: 177 X79 X 76
Virransyéttdé: 12V DC, < 8W
www.safehome.dk
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18. Vastuuvapauslauseke, tekijanoikeudet
ja tuki

SafeHome ApS ei ole vastuussa tassé kayttdoppaassa esiintyvista virheista.

SafeHome ApS ei ole vastuussa viallisista tuotteista tai langattomien SafeHome X-Series
Internet-turvakameroiden kaytdn yhteydessa tai kdytosté aiheutuvista vahingoista, valil-
lisisté vahingoista tai seurannaisvahingoista.

SafeHome ApS pidéattéda oikeuden muokata ja muuttaa tuotteen ja kayttdoppaiden kaikkia
ominaisuuksia ilman erillista ilmoitusta.

Tama tuote ei ole lelu, eika silla tule leikki&.

Tutustuthan julkisten ja yksityisalueiden ja -kiinteistdjen valvontaa koskeviin paikallisiin
saantoihin, lakeihin ja maarayksiin. SafeHome ApS ei ole vastuussa ndiden sdantdjen,
lakien tai méaaraysten mahdollisesta rikkomisesta.

Lasten ja henkildiden, joiden henkinen tai fyysinen toimintakyky on alentunut, ei tule kayt-
taé tuotetta. Taysin toimintakykyisen aikuisen kayttdjan tulee aina valvoa laitteen kayttoa.
Kaikki tekijanoikeudet, tavaramerkit ja rekisteréidyt tavaramerkit ovat omistajiensa
omaisuutta.

Tukea ja lisatietoa |0ytyy osoitteesta www.safehome.dk

www.safehome.dk



