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1. Intro

Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner for hvordan du setter opp kameraet
og tilpasser det til nettverket ditt. (IP-adresse, HTTP-port, DNS og gateway).

Oppsettet gjores mens kameraet er koblet til ruteren via en nettverkskabel, eller sa kan
det settes opp tradlgst ved hjelp av WPS-funksjonen. Da trenger du ingen kablet forbin-
delse mellom kameraet og ruteren.

Folgende er en veiledning til hvordan du ser kameraet fra en datamaskin i det lokale net-
tverket (LAN-et).

Néar kameraet kan ses via den lokale datamaskinen, far du instruksjoner om hvordan du
setter opp den tradlese forbindelsen og hvordan du kan se kameraet fra enhver data-
maskin, nettbrett eller smarttelefon med internettilgang. Deretter folger en gjennomgang
av alle menyalternativer i kameraoppsettet, inkludert alarm, e-post og FTP.

Til sist far du informasjon om hvilke apper som er tilgjengelig for Android (Google Play) og
iOS (AppStore), og noen fa sider om kameraspesifikasjonene.

Pakken inkluderer
Internetkamera
Wi-Fi-antenne for tradlest nettverk (gjelder ikke modell 1 MP HD P2P Fixed/modell
278047-NordicX).

Stromtilforsel

CD med nettverksprogrammet

Maskinvare, skruer og plugger for montering.
Nettverkskabel

Brukerveiledninger (UK/DK/SE/NO/FI)

4 alarmklistremerker

\ X Series IP Camera
Username: admin
Password: 123456

/ DID: view-123456-ZXFXR
DDNS:009fygt.nwsvr1.com

Viktig!

1. Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at merket med QR-koden fiernes fra kamer-
aet nar det er installert. Husk a ta et bilde av merket for senere bruk.

2. Husk a bytte kameraets passord (avsnitt 3, side 8).

3. Sorg alltid for at kameraet er oppdatert med den nyeste programvaren.
Du finner oppdateringene pa www.safehome.dk

www.safehome.dk 3
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2. Nettverksoppsett
WPS-tilkobling for tradlgst nettverk (WiFi Protected Setup)

SafeHome X-serien kameraer kan

kobles til ruterens tradlese nettverk Click on WPS at both devices

(Wi-Fi) uten bruk av datamaskin eller for automatic connection

kode dersom nettverket stotter WPS.

1. Aktiver ruterens WPS-funksjon (se m .)) ( ‘.
ruterens bruksanvisning). Wireless Router

2. Plasser kameraet maks. 2 meter fra Only 2 min and you are live! IP Camera
ruteren.

3. Trykk pa kameraets WPS/Reset-
knapp i 3-5 sekunder.

4. Hvis kameraet har en Wi-Fi-indikator, vil denne lyse under WPS-tilkoblingen og deret-
ter begynner & blinke etter 15-60 sekunder. Dette indikerer at tilkoblingen var vellykket.
Hvis tilkoblingen mislyktes, kontroller at du finner kameraet ved hjelp av sgkefunk-
sjonen i det vedlagte programmet SearchPro. Hvis kameraet ikke blir funnet, kjor
oppsettsveiviseren igjen.

5. Hvis du bare vil ha tilgang til kameraet fra en smarttelefon eller nettbrett, bruk Safe-
Home-appen til & sgke etter kameraet og koble det til.

6. Ellers bruker du SearchPro for videre oppsett.

Nettverksoppsett med SearchPro

Hvis ruteren din ikke stotter WPS, kan kameraet settes opp for tradlest nettverk ved hjelp

av det vedlagte programmet SearchPro.

SearchPro ma installeres pa en datamaskin i samme nettverk som kameraet (datamaski-

nen kan kobles til nettverket via Wi-Fi eller kabel, bare sgrg for at datamaskinen og

kameraet er i samme nettverk).

1. Sett den vedlagte CD-platen i CD-stasjonen og installer programmet SearchPro.exe.
Legg en snarvei til programmet péa skrivebordet slik at du enkelt finner det igjen.

2. Hvis datamaskinen ikke har en CD-stasjon, kan programmet lastes ned fra SafeHomes
nettsted.

Koble til kameraet

1. Koble kameraet rett i ruteren med nettverkskabelen.

Serg for at porten pa ruteren er ment for internett og ikke telefon, TV eller annet.
Veer oppmerksom pa at kameraet og datamaskinen ma veere koblet til samme ruter.
Datamaskinen kan veere tilkoblet via Wi-Fi eller kabel. Kameraet ma vaere koblet til
ruteren med kabel.

2. Nar kameraet er koblet til ruteren med en nettverkskabel, sett stremadapteren i ka-
meraet og stikkontakten og sl& kameraet pa. (Bruk bare den stremadapteren som er
vedlagt, fordi andre adaptere kan skade kameraet). Det er veldig viktig at du kobler ka-
meraet til ruteren forst for du kobler til strammen, fordi kameraet henter grunnleggende
innstillinger fra ruteren ved oppstart.

3. Det tar ca. 30 sekunder for kameraet & starte opp, og fer det vises i SearchPro.

www.safehome.dk
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Bruke SearchPro

Start det installerte programmet SearchPro. Legg
en snarvei til programmet pa skrivebordet slik at
du enkelt finner det igjen.

Nar programmet er startet, velg «<NotP2P» i me-
nyen nederst og klikk «Search» (1).

Du ma velge «NotP2P» fordi du skal endre IP-
oppsettet via SearchPro, og dette kan ikke gjeres
hvis du velger «SmartP2P».

Nar kameraet vises i listen under «Device Name»,
klikk pa «IP Setting» overst (2).

Velg kameraet i listen ved & klikke én gang (3).
Under «IP Config» pa motsatt side vises informas-
jonen fra ruteren.

Kameraet er forhandsinnstilt til & motta en IP-
adresse fra ruteren og bruke nettverkets subnet-
maske, gateway og DNS 1 og 2.

Http-porten er forhandsinnstilt til 80, og dette
alternativet kan beholdes sa lenge ingen andre
enheter er tildelt denne porten, eller hvis du skal
koble flere kameraer til (for veiledning om hvordan
du endrer porten, se nedenfor).

Hvis du beholder markeringen ved «Set IP auto-
matically» (4), vil kameraet fa en ny IP-adresse
hver gang det startes pa nytt, noe som kan veere
litt dumt da du ikke kan legge kameraet til som
favoritt. Derfor fierner du markeringen slik at du
kan konfigurere innstillingene selv.

| de fleste tilfeller er det kun ngdvendig & endre
http-porten.

Akkurat som kameraets IP-adresse, er http-porten
unik pa det lokale nettverket, og kan derfor bare
brukes av ett kamera eller annen enhet som er
koblet til ruteren. Vi foreslar at du bruker portnum-
mer 8080 for det forste kameraet, og de andre
kameraene kan tildeles portene 8081, 8082, 8083
osv. Denne portserien er vanligvis dpen pa de
fleste rutere, slik at kameraet kan ses fra utsiden,
men sper internettleverandaren din om &pne por-
ter hvis du opplever problemer.

Fyll i brukernavnet (admin) og passordet (123456),
og klikk pa «Update».

Klikk «Yes» og du far en siste melding.

Q SearchPro Toolv1.0.3 - oEN|
D 72 -
Search | IP Setting
Device Name. IPAddress  HtpPort  MACAddress  Series
Series: [Sman P2~ | Search | Browse Language [English
]
1? Address HipPort  MACAddress  Seri
1 100019 8 7BASDDOEASRE X
Series: [Not P2P Search | Browse. Language [Engiish
SSEE
Authentication:
Username:
Password:
Undate
SearchPro Toolv1.0.3 - oIl

Search | IP Setting

DeviceName | IP Address | Serles vi
100018 X

®

1/ 1pCamera )

Fi p-Ver:

1P config:
] et 1 automancaly.
1P Address: 10.0.0.19

Gateway: (10.0.0.1
DNS1: 10.0.0.1

H
Authentication:

o Namo: IPCarmer

.01.0
003817

Subnet mask: 255.255.255.0

DNS2: 212.042.403.
ittp Port: 8080

ra
1.0039

[ Update

< Warnning

Are you sure to update the information?

L= Il
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Klikk pa «Search» gverst i menyen for & ga tilbake
til sekesiden, og klikk pa «Search»-knappen
nederst. Kameraet vises igjen i listen, nd med de Search | 1P Seing

nye innstillingene. ST L e P I

1 IpCamera 100019 8080 7BASDDOEAGEE x

N& kan du dobbeltklikke p& kameraet i listen,
eller velge kameraet slik at det vises med en bla
linje og deretter klikke «Browse».

Series: [NotP2P ~ {"Search | Browse Language English -

Din nettleser apnes.
Hvis du bruker Windows operativsystem hvor EDGE er standard nettleser, bruk enten
video mode 2 eller apne Internet Explorer 11 og skriv inn kameraets IP-adresse i adresse-
feltet (1). Du kan ogsa se SafeHomes supportsider for informasjon om hvordan du endrer
standard nettleser.

Adressen i dette tilfellet, er http://10.0.0.19:8080 (IP-adresse +: + portnummer)

)| X @ nupsr0001980807 9+ © Venterpa 100019 [0l
Vi favortter_puniioner_

iexplore
Serveren 100010 bcer o i brugemav g in adgangskode
Senverenrapporterer, at den et fa IPCame Logi.

Brugemavn
A

[ Huskmine

Angi brukernavn og passord (admin og 123456) og klikk pa «OK».

Na vil du se en velkomstskjerm. P4 velkomstskjermen skal du klikk p& «<Download Plug-
in» hvis du bruker Internet Explorer, men fer du kan installere denne er det nedvendig a
gjore noen endringer i Internet Explorer.

© © nip/000192000 0 -] @oors x

www.safehome.dk
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Tilpassing af Internet Explorer® 2
Det kan veere ngdvendig & aktivere «Compatibility View» T o ?
(kompatibilitetsvisning) i Internet Explorer og legge kamer- | ™ o .
aets IP-adresse til som godkjent side for & vise bildet rett. ::‘;“bjd“ — '
Disse innstillingene ma gjeres hver gang kameraet far en Vi hentede filer cties
ny IP-adresse (og det er nok en grunn til at det er best & T

velge en fast IP-adresse for kameraet). Indstilinger for Kompatibiltetsisning
Velg «Compatibility View Settings» (innstillinger for kom-
patibilitetsvisning) som du finner i rullegardinlisten under
tannhjulet i overste hayre hjorne i nettleseren. Angi kamer- mdstlinger for Kompatibltetsisning. JESH|
aets IP-adresse (hvis den ikke allerede ligger der), klikk pa DR et soememeniats

«Add» (legg til) slik at IP-adressen vises i listen nedenfor.
Marker de to feltene nedenfor og klikk pa «Close» (steng).

Apne Internet Explorers funksjoner igjen og velg «Internet
Options» (alternativer for Internett). Velg arkfanen «Secu-
rity» (sikkerhet), velg «Trusted sites» (klarerte omrader),
trykk pa «Sites» (omrader) og velg «Add» (legg til) etterfulgt
av «OK» (ikke marker «Require Server Authentication» (Krev

Gé til fastgjorte websteder

Rapportér problemer pé websted
Intemetindstillinger
Om Intemet Explorer

Tilfoj dette websted:
[1000.19 )

‘Websteder, du har fojet til Kompatibiltetsvisning:

~ Eern

s Intranetsteder | Kompatibiltetsvisning

ug kompatibitetslister fra Microsoft
F3 mere at vide ved at laese erkizeringen om beskyttelse of personlige
oplysninger for Internet Explorer

servergodkjenning).
-5
Ak
Udskriv >
B Filer
Zoom (125%) >
Sikkerhed >

Faj websted til appvisning

Vis hentede filer

Administrer tlfajelsesprogrammer

F12-udviklenvaerktajer

G4 til fastgjorte websteder

Indstillinger for Kompatibilitetsvisning

Rapportér problemer p3 websted
_Intemetindstillinger

Om Intemet Explorer

Ctrl+)

sucttangu [Er0h_V]

Internetindstillinger 7 T
ndhold Forbndelser Frogrammer vancert
Gt | Swemes | sndt o pronge e P R e—— x|

e skkerhedsindstlingr.

Du kan tilfaje eller flerne websteder fra denne zone. Alle

& V’ websteder i denne zone vil bruge zonens
sikkerhedsindstilinger.

Internet oot introret TR v
< >
Foj dette websted til zonen:
Pélkdelige websteder ;
o Websteder hitp://10.0.0.19 Tifo) |

Websteder:
~ Ejern
Tiladte riveauer for denne zone: All
- Sporger, for hentring o evntuelt skadeligt indhold .
~ Bhe-signerede Acvex:abjekar hantas ke

[Jkraev servergodkendelse (https:) for alle websteder i denne zone

[ Aktvér beskyttt istand (krver, ot Intermet Explorer genstartes)

Brugerdefineret nveau.. | | Standardniveau Luk

o Anmuler inyend

Na kan plug-in-programmet
installeres. Klikk pa program-
met fra velkomstsiden, og klikk

Cietii péa «Run» (Kjor) nar en linje vises
nederst pa skjermen.

Steng Internet Explorer (ellers
installeres ikke plug-in-program-

VGl i e WVPayer e (140N 1 1000197

met korrekt), og apne det igjen

xeo || Gem [+ At

etter installeringen og sok etter
kameraet med SearchPro. Na
kan du logge inn ved hjelp av
brukernavnet og passordet.

www.safehome.dk
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3. Endre passord / Opprette flere brukere

Foerste gang du logger pa mé du endre

passord av sikkerhetsmessige arsaker.
Hvis du ikke bytter passordet, er det
lett for andre & fa tilgang til kameraet.
Klikk pa «Security» i menyen til venstre
Velg «User» i den gverste menyen,

velg «Administrator» ved & klikke pa
linjen ved navnet «Administrator».
Klikk «Modify» for & endre passor-
det, og klikk deretter pa «Save». Na
er passordet endret, og du ma logg
inn en gang til.

Du kan ogsa legge til flere brukere
og gi dem forskjellige rettigheter/
tilganger

4. Koble til tradlgst nettverk (WIFI)

Nar nettverkskonfigurasjonen er klar, kan kameraet nas pa IP-adressen ved & klikke pa
«Browse»-knappen i SearchPro-programmet.

Livestromming fra kameraet kan ses

ved 4 velge «View Video Mode 1» for In-
ternet Explorer og «View Video Mode 2»

for smarttelefoner og andre nettlesere.

Nar du er logget inn pa livestramming,

klikk pa «Setup».

For & sette opp kameraet tradlgst (Wi-

Fi), klikk pa «Network» > «Wi-Fi».

1. Velg «On» i boksen ved «Enable
Wi-Fi».

2. Trykk «Search» for a finne det tilgjen-

gelige Wi-Fi-nettverket.

3. Klikk «OK>» for & velge gnsket Wi-
Fi-nettverk. Sikkerhetsinnstillingene
justeres automatisk

4. Angi passordet for Wi-Fi-nettverket i
«Key»-feltet.

5. Klikk «Save» og deretter «Test», og

vent ca. 30 sekunder mens innstillin-

gene verifiseres.
6. Hvis testen var vellykket, kan net-

tverkskabelen fjernes mellom ruteren

og kameraet. Hvis du ikke far en

3 2N
Live Video Playback Video. Set Up =)
1] U
L
2N
Live Video Playback Video =]
N
Live Video Playback Video Set Up 2]
Checkintemet 1P
2N
Live Video Playback Video Set Up 2]
& Device Configuration  ~ Bl o oo
System "
Network Wieless Network List
VideosAudio
Securty
Aam
Storage
L) Search
5 Local Configuration  *
Enable W1 @® oN O oFF
Auborzaton WPRZ PSK V|
Encryption AES V|
Key
[Test]| [save
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melding om vellykket test, er nettverket ikke tilgjengelig eller passordet er angitt feil.
Kontroller innstillingene og prov igjen.

5. Koble til nettverket — ekstern tilgang (WAN)

Fjerntilgang velges nar brukeren gnsker a fa tilgang til kameraet fra en datamaskin utenfor
hjemmet. Dette kan for eksempel veere pa jobb, pa ferie eller nar du besgker venner.

For fierntilgang velg «Network» > «DDNS».

Fjerntilgang kan oppnas pa tre forskjellige mater. For alle tre matene er det nedvendig

a apne den tilordnede nettverksporten som peker til kameraet, enten manuelt ved hjelp
av viderekobling av port (NAT) hvor den tildelte nettverksporten peker til kameraets IP-
adresse, eller ved a bruke UPnP hvis ruteren stetter dette. Aktiver UPnP pa& kameraet ved
a velge «Network» > «UPnP» og serg for

at dette er aktivert pa ruteren. Nar du er 2 v — e 2o
klar vil ruteren finne den tildelte porten : h

og viderekoble alle anrop til den.

1. Du finner et merke med adressen for -
fierntilgang pa kameraet. e
Denne adressen finner du ogsa i ka-
meraets meny under «Manufacturers o] ‘

DDNS». Nar boksen «ON» er mark-

ert, kan kameraet nas fra eksterne = =
steder ved & starte nettleseren og

skrive inn adressen etterfulgt av kolon

(:) samt portnummeret angitt som http-port i SearchPro. Adressen kan f.eks. vaere:
http://001Idlo.nwsrvi.com:8080.

2. Den andre, mest anbefalte, maten er & bruke en statisk/fast IP-adresse hvis internet-
tleveranderen har tildelt en slik til ruteren. | sa fall skal boksen vaere markert som
«OFF», og kameraets internettadresse vil vaere f.eks. http://15.13.780.23:8080. Legg
merke til at det ikke er kameraets adresse fra SearchPro som skal brukes, men rute-
rens internettadresse. Kontakt internettleveranderen som kan informere deg om du
har en fast/statisk IP-adresse eller ikke. IP-adressen finner du ved & klikk «System» >
«Status» > «Check Internet IP».

3. Den tredje maten & skaffe fjerntilgang pa, er a bruke en tredjeparts DDNS. Hvis en
slik er tilgjengelig skal boksen ved «Manufacturer’'s DDNS» veere satt til «OFF», «Third
Party DDNS» skal vaere satt til <ON» og DDNS-informasjonen fra tredjepart skal fylles i
for du trykker pa «Save».

Som nevnt tidligere: For alle de tre fierntilgangsmatene, skal boksen ved UPnP vaere
markert. Alternativt ma brukeren opprette en viderekobling av porter fra ruteren til den
valgte porten for kameraets |IP-adresse.

Kontroller ruterens innstilinger for & sjekke at UPnP er aktivert, ogsa i tilfelle forbin-
delsen fra internett ikke kan opprettes. Hvis bade kameraet og ruteren har UPnP akti-
vert, kontakt din internettleverander for & kontrollere at den tildelte porten kan brukes
til IP-kameraer eller om den ma endres i menyen «Network» > «Port».

www.safehome.dk
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6. E-post

X-Serie Kamera

Hvis du ensker gyeblikksbilder sendt via e-post ved en alarm, m& SMTP settes opp i

menyen «Network» > «SMTP».

Hvis du har en e-postadresse fra internettleveranderen, anbefales det & bruke denne
som avsender fordi mange internettleveranderer ikke godkjenner bruken av webbaserte

e-postservere (som hotmail, gmail).

Hvis du ikke har en e-postadresse, kan det vaere at du kan opprette en. (Snakk med in-
ternettleveranderen din). Hvis internettleveranderen din tillater bruken av andre e-postser-

vere, kan du bruke hvilken som helst.

E-postoppsett - eksempel med
Gmail

SMTP server address: Fyll ut detaljene om
e-postserveren som brukes for & sende e-
postmelding fra kameraet til mottakerne. Se
e-postleveranderens nettsted for informas-
jon, eller kontakt deres kundeservice.

Server Port: Angi portnummeret som
brukes av leverandgrens e-postserver. Se
e-postleveranderens nettsted for informas-
jon, eller kontakt deres kundeservice.

Security Connection: Velg hvilken sikkerhetstype, om noef :
bruker for serverne sine. Se e-postleveranderens nettsted for informasjon, &

deres kundeservice for slik informasjon.

Live Video

2N
Playback Video Set Up i
-
[ssris v
—
doren
ontakt

Authentication: Kryss av i boksen «ON» hvis e-postserveren krever brukernavn/passord.
Se e-postleveranderens nettsted for informasjon, eller kontakt deres kundeservice.

Username: Angi e-postserverens brukernavn (vanligvis e-postadressen).

Password: Angi e-postpassordet.

Sender address: Angi e-postadressen som skal std som avsender av meldingen (vanlig-

vis det samme som brukernavnet).

Reciever address #1 & #2: Angi e-postadressene som skal std som mottakere av meld-

ingene ved bevegelsesvarslinger.

Mail Subject: Angi emnet som e-postmeldingen skal ha.

Mail Content: Skriv inn en kort melding for alle varslingsmeldinger.

Klikk «Save» og deretter «Test»

Testvinduet vil vise «Success» (testen kan ta en stund), og mottakeren til motta en test-

melding hvis alle innstillinger er rett angitt.

www.safehome.dk
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Veer oppmerksom pa at mange spamfiltre og e-postservere sletter meldinger som har
samme avsender og mottaker. Hvis du ikke mottar noen melding, anbefaler vi & endre
e-postadressen pa enten avsenderen eller mottakeren.

7. FTP (File Transfer Protocol) - for lagring
En FTP-server brukes vanligvis —
for nettverksharddisker (NAS) — v Vo e e e —
eller for a fa tilgang til eksterne
datalagringsenheter eller server-
plass som kan kjopes hos de
fleste leveranderene.

Alarmer som aktiveres kan

lagre bilder/videoklipp p& FTP-
serveren.

Adressen for FTP-serveren

settes opp som folger:
FTP-serveradresse: FTP-server
IP/WEB-adresse uten “ftp://”.
Serverport: FTP-porten som
brukes av serveren. (Vanligvis 21).
Brukernavn: Brukernavnet for FTP-serveren.

Passord: Passordet for FTP-serveren.

Sti: Malmappen pa FTP-serveren hvor bilder/videoklipp skal lagres.

Fyll i all informasjon ovenfor som du far fra din FTP-leverander. Klikk «Save» og «Test» for
a teste innstillingene.

Hvis innstillingene er korrekte og FTP-serveren er tilgjengelig, vil du motta meldingen
«Test ... Success».

FTP

www.safehome.dk 11
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8. Alarm

Kameraet har innebygde sensorer for & oppd-
age bevegelser i bildet og aktivere en alarm.
Alarmen kan settes til 1) en e-postmelding
med bilde, 2) bilder eller videoklipp som lagres
pé en FTP-server, eller 3) bilder/videoklipp kan
lagres p& kameraets minne/SD-kort.

For kontinuerlige videoopptak kan du install-

Olvisdon2

Clwinond

ere SafeHome NVR (Network Video Recorder, s 0] s sy
separat produkt) pa nettverket. SafeHome lial

NVR kan konfigureres til enten kontinuerlige
videoopptak, planlagt opptak eller opptak basert pa alarm.

10 detector
Kan bare brukes med kameramodellen 27855-NordicX for tilkobling av eksterne sensorer,
sirener osv. (se supportsidene). Andre kameraer i X-serien har ikke denne funksjonen.

Motion detection (Bevegelsesdetektor)

Ved a markere boksene (1-4) vises forskjellige vinduer som kan justeres i starrelse og
folsomhet.

Vindusterrelsen kan justeres ved a dra i nedre, hayre hjgrne. Vinduet kan flyttes til andre
posisjoner ved a plassere markeren innenfor ruten, holde nede heyre musknapp og
trekke vinduet pé plass.

Folsomheten kan justeres for hvert enkelt vindu. O er lavest og 100 er hayest. Vi anbefaler
at du setter nivaet til 80 og tilpasser det til ditt lokale milje.

Kameraet kan na aktivere en alarm sa snart bevegelser i sskeomradet oppdages.

Veer oppmerksom pa at kameraet reagerer pa bevegelser/pikselendringer og er ikke en
sensor som reagerer pa personer/varme. Det kan resultere i at et utenderskamera kan
utlose alarmer ved f.eks. regn eller lysforandringer. Hvis kameraet er rettet mot et solfylt
omrade, kan en alarm utlgses nar f.eks. en sky blokkerer solen.

Audio detection
SafeHome X-serien kan aktiveres ved lyd (kun modeller med mikrofon). For & aktivere
denne funksjonen, sett «Sound Alarm» til <ON» og velg ensket falsomhet.

Alarm action (Alarmhendelse )

Velg en hendelse som kameraet skal utfere ved oppdagelse av bevegelse/lyd.

Alarmen kan settes til 1) en e-postmelding med bilde, eller 2) bilder eller videoklipp som
lagres pa en FTP-server, eller 3) bilder/videoklipp kan lagres pa kameraets minne/SD-
kort.

«Trigger» er kun relevant for kameramodellen 278055-NordicX, og skal ikke brukes pa
andre modeller.

Armed time (Aktiveringstid)
Marker boksene for & velge nar alarmfunksjonen skal veere aktiv. Hvis ingen bokser
markeres, vil ikke alarmen sende e-postmelding osv.

www.safehome.dk
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9. Storage (Lagring)
Nedenfor finner du tre menyalternativer som brukes for kameraer med innebygd minne/
SD-kort. .

SD/TF Management

Brukes for a formatere minnekortet og se kortets totale og gjenveerende kapasitet.

SD/TF Capture

Brukes for gyeblikksbilder som skal tas i en angitt tidsperiode.

Velg «ON» og sett tidsintervallet for nar bilder skal tas. Husk & markere i tidstabellen nar
bildene skal tas.

SD/TF Recording

Velg «ON» for & velge innspillingstid.

Velg innspillingsfrekvens for videoopptak — du kan velge mellom tre kvalitetsnivaer. Disse
nivaene er definert i menyen «Video & Audio».

Jo lavere kvalitet, jo mindre plass (kapasitet) brukes pa SD-kortet.

10. Log

Et sammendrag av alle kamerahendelser.

11. Local Configuration (Lokal konfigurasjon)
Qyeblikksbilder og videoklipp kan tas direkte fra kameraets programvare ved hjelp av
bilde- eller innspillingsknappen, og lagres pa datamaskinen.

Destinasjonen for lagring av eyeblikksbilder og videoklipp samt lengden pa videoinnspill-
ingen velges i denne menyen.

Merk - Lokal konfigurasjon kan bare redigeres nar kameraets IP-adresse er satt som et
klarert omrade.

Lokal konfigurasjon lagres som en informasjonskapsel pa datamaskinen. Hvis du har
flere kameraer tilkoblet, vil lokal konfigurasjon gjelde for alle kameraer pa den aktuelle
datamaskinen.

For tilgang til kameraet fra en annen datamaskin, aktiverer lokal konfigurasjon for den
aktuelle datamaskinen.

www.safehome.dk
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12. Brukergrensesnitt

IR Casena—— Ty
Live Video """ Playback Video 7 SetUp N .
—

B J 0 @ 1 K @ » O @ @

(8@ 1)

Veer oppmerksom pa at pa grunn av forskjeller i X-seriens kameramodeller, kan noen
knapper veere inaktive.

F.eks. knapp. 12 kan ikke brukes med utendersmodeller og innendears faste modeller, da
de ikke har pan/tilt-funksjon.

1. Videostrem pé/av
Lyd: Klikk her for & aktivere kameramikrofonen (hvis tilgjengelig). Klikk igjen for &
deaktivere.
3. Mikrofon: Klikk her for & aktivere datamaskinens mikrofon (hvis tilgjengelig). Klikk
igjen for & deaktivere.
Klikk pa kameraikonet for 8 ta et oyeblikksbilde.
Klikk pa filmikonet for & spille inn en videosekvens.
Zoom x4 (elektronisk).
Flerkameravisning viser opptil 4 X-serie-kameraer samtidig (brukes kun nar flere
kameraer er koblet til. Konfigurer «Multiple settings»-menyen for flerkameravisning).
8. Skjul/hvis navigasjonspanelet.
9. Forste kamerastrom — opplosning velges i «Set Up» > «\ideo».
10. Andre kamerastrom — opplosning velges i «Set Up» > «Video».
11. Tredje kamerastrem — oppl@sning velges i «Set Up» > «Video».
12. Navigasjonsknapper — for kameraer med Pan/Tilt-funksjon.
13. Lagre posisjon- for kameraer med Pan/Tilt-funksjon.
14. Ga til lagret posisjon— for kameraer med Pan/Tilt-funksjon.

No oA

www.safehome.dk



X-Serie Kamera

13. Ekstrainnstillinger

System

Time Setting

«System» > «Time» > «Time setting»:
Norge er GMT + 01:00, Finland er GMT +
02:00 osv.

NTP-Service

For at kameraet skal oppdatere tiden
automatisk, aktiver «<Enable NTP» og velg
en NTP-server. Serg for at korrekt tidssone
er valgt.

Pan og tilt settings

Pan og tilt-innstillinger

Pan og tilt-hastigheten kan justeres.

Velg antall runder for kameraet nar du tryk-
ker pa «Cruise» i navigasjonspanelet.

Others

Indicator setting
PA/AV stremstatus-lys og Wi-Fi-lys.

Multiple Settings

Legg til flere X-serie-kameraer som skal
vises i brukergrensesnittet (opptil 4 kamer-
aer kan vises samtidig).

Maintenance

Reboot
Tilbakestill kameraet

Reboot to default
Alle innstillinger fiernes og fabrikkinnstillin-
gene gjenopprettes.

Backup settings
Lagrer en sikkerhetskopi av alle kamer-
ainnstillinger.

Restore backup settings
Laster innstillingene fra sikkerhetskopien.

- NO-

Upgrade (Firmware update)

Hvis en ny Firmware er tilgjengelig,
vennligst lagre denne pa datamaskinen

og last den opp til kameraet ved hjelp av
«Browse» og «Update».

Det vil ta en stund for oppgraderingen for a
laste opp, og kameraet starter pa nytt.

Restart timing settings

Kameraet kan settes til & automatisk starte
pa nytt ved forhandsdefinerte tider, for a
temme minnet. Nar du starter pa nytt vil
alle innstillinger lagres.

About
Bruk Enhetsnavn for & gi et navn til kam-
eraet.

Video & Audio
Video

Systemets tre videokvalitetsnivaer.

Audio
Voluminnstilling, kan kun brukes for kam-
eraer med innebygd mikrofon og heyttaler.

Image

Justerer lysstyrke, kontrast osv. Kam-
erabildet kan speilvendes eller snus opp/
ned, noe som kan veaere ngdvendig hvis
kameraet er montert i taket.

OSD
Tekst i bildet (On Screen Display).
Tid og kameranavn kan velges.

Night Vision

Infrargdt lys (IR) kan slas pa eller av.
Video vises med IR, er svart/hvitt (ikke
farge).

IRCUT definerer nar det infrarede lyset er
slatt pa.

Du kan velge tre ulike alternativer for IR-
CUT: Auto, manuell og tidsbestemt.

www.safehome.dk
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14. APP SafeHomeSmartP2P

For & & tilgang til, administrere og se kameraet ved hjelp av en smarttelefon/nettbrett,
kan du laste ned SafeHome SmartP2P-appen (for SafeHome L-serien, M-serien og X-
serien), som er tilgjengelig pa Google Play og i AppStore.

For iPad kan programmet lastes ned som en iPhone-app. Kameraet kan kobles til
programmet pa tre forskjellige mater. Klikk pa «Add camera», og koble til ved hjelp av
alternativene 1, 2 eller 3.

1. Klikk «Scan QRCode», skanne QR-koden fra etiketten pa kameraet. 2. Gjor et LAN-sgk
hvor appen seker pa nettverket etter aktive kameraer (nar du utferer et LAN-sgk, sorg for
at smarttelefonen/nettbrettet har Wi-Fi aktivert).

3. Alternativt kan oppsettet gjeres manuelt ved a legge inn kameraets DID. Kameraets
DID finnes pa den samme etiketten som QR-koden.

Nar kameraet er funnet, angi brukernavn og passord, og klikk p& «<Done».

Tilgang til kameraet fra SafeHome-appen, gjer deg i stand til & justere lysnivaet/kon-
trasten/oppl@sningen, ta bilder, opptak osv. Avanserte innstillinger gjer det mulig & sette
opp e-post, brukere, alarmer og mer, som ved bruk av en datamaskin.

Veer oppmerksom pa at endringer i kamerainnstillingen som gjeres i programmet, ogsa
vil pavirke kameraet nar du bruker det fra en datamaskin, og likeledes datamaskinens
innstillinger. Falsomhetsnivaet er et godt eksempel. Nar du endrer dette i appen, blir
vinduene 2, 3 og 4 inaktive. Bare vindu 1 er aktivt, og folsomheten stilles inn etter angitt
valg.

15. Reset (Tilbakestilling )

Utenderskameraer: Den hvite tilbakestillingsknappen er plassert i enden pa den eksterne
kabelen. Innenderskameraer: Tilbakestillingsknappen finnes pa baksiden eller i bunnen av
kameraet.

Sl& kameraet pé og vent i ca. 5 min. Sa holder du tilbakestillingsknappen inne i 30
sekunder. Deretter vil fabrikkinnstillingene bli gjenopprettet.

16. Kamerafeste

Nar et egnet sted for kameraet er funnet, ma Wi-Fi-signalet testes hvis kameraet skal
bruke et tradlgst (Wi-Fi)-signal. Vanligvis ma kameraet monteres maks. 10 meter fra
ruteren, men lokale forhold eller ruterens signalstyrke kan fore til kortere avstand. Enheter
og materialer som vann, metall og betong (radiatorer, akvarier, kjgleskap, fryser, elek-
triske kontrollpaneler og produkter, TV-skjermer, vegger osv.) kan forstyrre og edelegge
Wi-Fi-signalet betydelig.

Mange rutere er retningsbestemte, og bare en liten vri av ruteren kan lgse et signalprob-
lem. Plasseringen av ruteren kan ogsa lgse et signalproblem, f.eks. flytte ruteren fra et
hjerne til midten av huset. Hvis flyttingen av ruteren ikke loser signalproblemet, kan du
muligens installere en eller flere Wi-Fi-repeatere for 8 utvide omradet for Wi-Fi-signalet.
Hvis det ikke er mulig & oppna Wi-Fi-signal for kameraet, ma det brukes med kabel. Det
anbefales & bruke en kabel av god kvalitet for & fa en god signalkvalitet.

www.safehome.dk
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Utendorsmontering

Monter utenderskamera under takutstikk eller lignende. Veer oppmerksom pa at regn-
dréper og direkte sollys kan forringe kvaliteten pa bildet.

Bor et hull i veggen og trekk kablene gjennom for a lage en innenders tilkobling, eller
monter en vanntett elektrisk boks utenfor for montering av stremforsyningen og elek-
trisitet.

Juster kameraet til riktig vinkel — det omradet som skal overvakes - og fest det med
skruer til veggen.

17. Tekniske spesifikasjoner for X-serie
For alle modeller:

Tradlgse spesifikasjoner

Tradles hastighed: [|EEE802.11 b/g/n 150 Mbps
Tradles frekvens: 2,4 Ghz

Kanaler: 1-13

Programvarespesifikasjoner

Protokoll og

standard: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
RTSP, ONVIF

Sikkerhet: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Bildekomprimering: H.264 /M-JPEG Maks. bildefrekvens: 30 fps

Kodefrekvens: 5 Mbps

Kontotillatelser: 2 nivaer

Bevegelsessensor: Ja

Programvare: SafeHomeSmartP2P-app (Android/IOS) IP/DDNS View Client-pro-

gramvare (Android/IOS) PC/MAC control & management-plattform.
NVR-stotte: Ja

ONVIF-stotte: Ja

FTP-stotte: Ja

Annet

Temperatur, °C: Drift -10 til 50, Lagring -40 til 70

Fuktighet: Drift 10 til 50, Lagring 3 til 70

Sertifikater: CE, FCC, Rohs, Ecodesign (kun PS)

Enkelt oppsett: JA - P2P, skann QR-Code, WPS - One Touch Wi-Fi-konfigurasjon
Bildesensor: CMOS farge

Stromtilfersel: Innenders: 100-240 V (50/60 Hz)/5 V, 0,5 A

Ecodesign-godkjent

Utenders: 100-240 V (50/60 Hz)/12V, 1A/2A
Ecodesign-godkjent

www.safehome.dk
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For individuell modell

Innendors
1 MP HD P2P, Fixed

Modell: 278047-NordicX
Type: H.264,
Indoor Cube HD
Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi
Tilbakestillingsknapp
Innebygd mikrofon
Lydutgang 3,5 mm
11 IR LED/opptil 8-10 m
Pan/tilt: N/A
Minne: Mikro-slot opptil 32 GB
Maks. opplesning: 1280 x 720
Linse: IR-Cut
Dimensjon i mm: 60 X 70 X 130
Strem inn: 5V DC, <4W
Lyd: Toveis

Komprimering: ADPCM

1 MP HD P2P, Pan/tilt

Modell: 278048-NordicX
Type: H.264,
Indoor PT Dome HD
Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi
Tilbakestillingsknapp
Innebygd mikrofon
Lydutgang 3,5 mm
11 IR LED/opptil 8-10 m
Pan/tilt: H: 290°, V: 120°
Minne: Mikro-slot opptil 32 GB

Maks. opplesning: 1280 x 720

X-Serie Kamera

2 MP FULL HD P2P, Pan/tilt
Modell: 278049-NordicX
Type: H.264,
Indoor PT Dome 1080P
Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi
Tilbakestillingsknapp
Innebygd mikrofon
Lydutgang 3,5 mm
8 IR LED/opptil 8-10 m
Pan/tilt: H: 350°, V: 100°
Minne: Mikro-slot opptil 32 GB
Maks. opplasning: 1920 x 1080

Linse: IR-Cut, f=4,2mm, F=2.0
Dimensjon i mm: 99,5 X 99 X 125

Strem inn: 5V DC, <6W

Lyd: Toveis

Komprimering: ADPCM

Utendors

1 MP HD P2P - 36 LED
Modell: 278050-NordicX
Type: H.264,
Outoor Bullet HD
Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi
Tilbakestillingsknapp
36 IR LED/opptil 20 m
Pan/tilt: N/A
Minne: N/A
Maks. opplesning: 1280 x 720

L Linse: IR-Cut, f= 3,6 mm, F=2.0
Linse: 'FFi'zcgt‘ f=3,6 mm, Dimensjon i mm:180 X 67 X 67
Dimensjon i mm: 99,5 X 99 X 125 i’tr‘f_m nn: :\EX DC, <7W
Strem inn: 5V DC, < 6W ye:
Lyd: Toveis
Komprimering: ADPCM
www.safehome.dk
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Utendors, kontinuerlig
2 MP FULL HD P2P - 36 LED

Modell: 278051-NordicX
Type: H.264,
Outoor Bullet 1080 P
Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi

Tilbakestillingsknapp

36 IR LED/opptil 20 m
Minne: N/A
Maks. opplesning: 1920 x 1080
Linse: IR-Cut, f= 3,6 mm, F=2.0
Dimensjon i mm: 180 X 67 X 67
Strem inn: 12V DC, < 7TW

1 MP HD P2P - 2 Array LED

Modell: 278052-NordicX

Type: H.264, Outoor Bullet HD

Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi
Tilbakestillingsknapp
2 matrises IR LED/ opptil
20m

Minne: N/A

Maks. opplesning: 1280 x 720

Linse: IR-Cut

Dimensjon i mm: 177 X 79 X 76

Strem inn: 12V DC, < 8W

1 MP HD P2P - 2 Array LED, 8GB

Modell: 278053-NordicX

Type: H.264, Outoor Bullet HD

Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi
Tilbakestillingsknapp
2 matrises IR LED/ oppitil
20m

Minne: 8 GB internt

Maks. opplesning: 1280 x 720

Linse: IR-Cut

Dimensjon i mm: 177 X 79 X 76

Strgm inn: 12V DC, < 8W

- NO-

e

2 MP FULL HD P2P - 24 LED, 8GB
Modell: 278054-NordicX
Type: H.264,
Outoor Bullet 1080 P
Grensesnitt/design:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Innebygd Wi-Fi
Tilbakestillingsknapp
24 IR LED/ opptil 20 m

Minne: 8 GB internt
Maks. opplgsning: 1920 x 1080
Linse: IR-Cut
Dimensjon i mm: 177 X 79 X 76
Stregm inn: 12V DC, < 10W
2 MP FULL HD P2P

- 5 Array LED, 8GB

Modell: 278055-NordicX
Type: H.264,

Outoor Bullet 1080 P
Grensesnitt/design:

1 X 10/100 Mbps RJ45

Innebygd Wi-Fi

Tilbakestillingsknapp

5 matrises IR LED/ opptil

20m

Minne: 8 GB internt (opptil 64 GB
eksternt)

Maks. opplasning: 1920 x 1080

Linse: IR-Cut

Dimensjon i mm: 177 X 79 X 76

Strem inn: 12VDC, <10W
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18. Ansvarsfraskrivelse, opphavsrett og stotte
SafeHome ApS er ikke ansvarlig for eventuelle feil i brukerveiledningen.

SafeHome ApS er ikke ansvarlig for defekte produkter, inntektstap eller indirekte, utilsikt-
ede eller folgemessige

skader i forbindelse med eller som falge av bruk av SafeHome Wireless IP-kameraer i
X-serien.

SafeHome ApS forbeholder seg retten til & revidere og endre alle aspekter av produktet
og brukerveiledningen uten ytterligere varsel.

Dette produktet er ikke et leketoy, og ber ikke brukes som sadant.

Vennligst overhold lokale regler, lover og regler om overvéking péa offentlige og private
omrader. SafeHome ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle brudd pa disse reglene.
Produktet skal ikke brukes av barn eller personer som kan forventes ikke & ha den
nedvendige psyken eller fysikken for & betjene dem riktig. Brukeren ma alltid stettes av
kompetente voksne brukere.

All opphavsrett og varemerker som det refereres til her tilharer sine respektive selskaper.
For stette og mer informasjon besgk www.safehome.dk
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