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1. Inledning

Den har manualen innehaller instruktioner fér hur du installerar kameran och konfigurerar
den i ditt natverk. (IP-adress, HTTP-port, DNS och gateway)

Installationen gérs medan kameran &r ansluten till din router med en natverkskabel, eller
sa kan du installera kameran i ditt tradlésa natverk genom att anvanda WPS-funktionen.
Da behover du inte ansluta kameran till routern med en kabel.

Foéljande avsnitt ar en guide till hur du tittar pa kameran fran en dator i ditt lokala natverk
(LAN).

N&r kameran kan ses pa en dator kan du folja instruktionerna i manualen for att kon-
figurera det tradlosa nétverket samt instruktionerna for hur du kan se kameran fran en
dator, surfplatta eller smarttelefon med internetatkomst. Déarefter foljer en genomgang av
alternativen for varje meny i kamerainstallationen, inklusive larm, e-post och FTP.
Slutligen innehaller manualen en introduktion till appen som finns till Android (Google
Play) och iOS (App Store) samt ett antal sidor med specifikationer for kamerorna.

Paketet innehaller
Internetkamera

WiFi-antenn for tradlost natverk (inte for modell 1 MP HD P2P Fixed/modell 278047-Nor-
dicX)

Stromkabel

CD med natverksprogramvara
Skruvar och pluggar fér installation.
Natverkskabel

Manualer (UK/DK/SE/NO/FI)

4 larmskyltar

\ X Series IP Camera
Username: admin
Password: 123456

/ DID: view-123456-ZXFXR
DDNS:009fygt.nwsvr1.com

Viktigt!

1. Av sékerhetsskél rekommenderar vi att etiketten med QR-koden avldgsnas fran kam-
eran nédr kameran installeras. Kom ihag att ta en bild p& etiketten for framtida bruk.

2. Kom ih&g att byta lésenord pa kameran (avsnitt 3, sida 8).

3. Hall alltid din kamera uppdaterad med den senaste versionen av firmware och pro-
gramvara. Uppdateringar hittar du pa www.safehome.dk

www.safehome.dk
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2. Installation i natverket
WPS-anslutning fér tradldst natverk (WiFi Protected Setup)

SafeHomes kameror i X-serien kan
anslutas till routerns WiFi (tradlost Click on WPS at both devices
natverk) utan dator och kod om den for automatic connection

anslutna natverksroutern stédjer
Wes. ] o) (e
Wireless Router

1. Aktivera din routers WPS-funktion

(se manualen till routern) Only 2 min and you are live! IP Camera
2. Placera kameran inom 2 m fran
routern.

3. Tryck pa kamerans WPS-/aterstallningsknapp i 3-5 sekunder.

4. Om det finns en WiFi-indikator pa kameran kommer den att lysa med ett fast sken
under WPS-anslutningen och sedan bdrja blinka efter 15-60 sekunder. Detta innebér
att installationen har lyckats. Om anslutningen inte lyckas, kontrollera om kameran kan
hittas med hjalp av s6kfunktionen i det medfdljande programmet SearchPro. Kor instal-
lationen igen om kameran inte hittas nér du soker efter den.

5. Om du bara vill hantera kameran via SafeHome-appen pa en smarttelefon eller surf-
platta kan du sdka efter kameran i appen och ansluta.

6. Oppna annars SearchPro fér ytterligare installation.

Installation i natverk med hjélp av SearchPro

Om routern inte stodjer WPS-installation kan kameran konfigureras for ett tradlost natverk

med hjélp av den medféljande programvaran SearchPro.

SearchPro maste installeras pa en dator som &r ansluten till samma natverk som kameran

(datorn kan vara ansluten via WiFi eller kabel, se bara till att den &r ansluten till samma

natverk som kameran).

1. Satt i den medféljande CD-ROM-skivan i CD-lasaren och installera programmet
SearchPro.exe. Skapa en genvag till programmet pa datorns skrivbord sa att det ar latt
att komma at.

2. Om datorn inte har nagon CD-lasare kan programvaran laddas ner fran SafeHomes
hemsida

Anslut kameran

1. Anslut kameran direkt till routern med hjélp av natverkskabeln. Se till att porten pa
routern som anvénds for att ansluta kameran ar avsedd fér internet och inte telefon, TV
eller ndgot annat. Observera att kameran och datorn maste vara anslutna till samma
router. Datorn kan vara ansluten via WiFi eller kabel. Kameran maste anslutas med
kabel.

2. Nar kameran &r ansluten till routern med en natverkskabel, anslut stromkabeln till
kameran och ett vagguttag och sla pa strommen (Anvéand endast den medféljande
stromkabeln. Att anvdnda andra stromkablar kan skada kameran). Det &r mycket viktigt
att ansluta kameran till routern som férsta steg innan strémmen slas p3, eftersom
kameran kommer att hdmta grundinstallningar fran routern vid start.

3. Det tar ungefér 30 sekunder fér kameran att starta innan den kan registreras i SearchPro.

www.safehome.dk
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Anvanda SearchPro

Oppna den redan installerade nitverksprogram-
varan SearchPro. Skapa en genvég till SearchPro
pa datorns skrivbord nar du installerar program-
met s att det &r |att att komma at.

N&r programmet har startat, valj "NotP2P” pa den
nedersta menyraden och klicka pa "Search” (1).
Du maste valja "NotP2P” eftersom du ska andra
IP-instaliningen via Searcher. Det gér inte att gora
om du har valt "Smart P2P”.

Nar kameran syns i listan under rubriken ”"Device
Name”, klicka pa ”IP Setting” hogst upp (2).

Valj kameran fran listan genom att klicka en géng
(3) s& kommer IP Config pa motsatt sida att visa
den konfigureringsinformation fér kameran som
tilldelats av routern.

Kameran &r fabriksinstalld pa att fa en ledig
IP-adress fran routern och registrera natverkets
subnéatmask, gateway samt DNS 1 och 2.
Http-porten ar fabriksinstalld pa 80 och denna
installning kan behallas om det inte finns andra
enheter i natverket som anvander port 80 eller om
du inte ska ansluta fler kameror (for instruktioner
om hur du byter port, se nedan)

Om "bocken” i ”Set IP automatically” (4) &r kvar
ar det mojligt att kameran tilldelas en ny IP-adress
varje gang den startas om, vilket kan vara bes-
varligt om du vill lagga till ett bokméarke for den.
Ta darfor bort bocken s3 att instéliningarna kan
konfigureras.

| de flesta fall behdver bara http-porten éndras.
Precis som kamerans IP-adress &r http-porten
unik i det lokala néatverket och kan anvéndas
endast av en kamera eller andra enheter som &r
anslutna till routern. Vi rekommenderar portnum-
mer 8080 for den férsta kameran och 8081,
8082, 8083 etc. for ytterligare kameror. Den har
portsekvensen &r ofta 6ppen i de flesta routrar sa
att kameran kan hanteras utifran, men fraga din
internetleverantér om 6ppna portar om det upp-
star problem.

Fyll i anvéandarnamn (admin) och I6senord
(123456) och klicka pa "Update”

Klicka pa "Yes” sé& far du ett avslutande med-
delande.

-SE-

Search | IP Setting

Device Name. 1P Adar

SearchPro ToolV1.0.3

€

HtpPort  MACAddress  Seri

oy

=] |

ios: [Smar P2P ~

Search | Browse.

Language [English

_archPro Toolv1.03

=1 |

1P Address Hitp Port
100019 @

MAC Address Series
7BASDDOEABSE x

Authentication:
Username:
Password:

B

SearchPro ToolV1.0.3

Search | IP Setting

Device Name | IP Address

1/ 1pCamera 100018

Series vi

Fi p-Ver:

1P config:
] et 1 automancaly.

Gateway: (10.0.0.1
DNS1: 10.0.0.1
DNS2:

Http Port:

Authentication:
Username: admin
Password: eesese

‘o Name: PCamera
2 fer: 00.01.01.0039
00317

®

1P Address: 10.0.0.19
Subnet mask: 255.255.255.0

12,042,403
8080

[ Update

www.safehome.dk
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Klicka pa "Search” i den 6vre menyn for att aterga
till sdksidan. Klicka pa knappen ”Search” langst
ner s& kameran blir synlig i listan igen med de Scarch | 1P Saing

nya instéllningarna. Eriet Pt el

1 IpCamera 100019 8080 7BASDDOEAGEE x

Nu kan du dubbelklicka pa kameran i listan eller
markera kameran sa att den visas i blatt och
sedan klicka pa "Browse”.

Din standardwebblasare kommer nu att dppnas. o )

Om du har ett Windows-operativsystem installerat dar EDGE ar den forvalda webblasar-
en, anvand antingen Video Mode 2 eller dppna Internet Explorer 11 och skriv in kamerans
lokala IP-adress i adressféltet (1). Du kan ocksa bestka SafeHomes supportsida for
instruktioner om hur du byter standardwebblasare.

Adressen i detta fall ar http://10.0.0.19:8080 (IP-adress +: + portnummer)

)| X @ nupsr0001980807 9+ © Venterpa 100019 [0l
Vi favortter_puniioner_

iexplore
Serveren 100010 bcer o i brugemav g in adgangskode
Senverenrapporterer, at den et fa IPCame Logi.

Brugemavn
A

[ Huskmine

Ange anvandarnamn och lésenord (admin & 123456) och klicka pa "OK”
Valkomstskarmen visas. P& valkomstskdrmen maste du klicka pa "Download Plug-in”
om du anvander Internet Explorer. Innan du kan installera insticksprogrammet maste du
anpassa Internet Explorer.

© © nip/000192000 0 -] @oors x

www.safehome.dk



X-Serie Kameror -SE -

Anpassa Internet Explorer®

Du kan behdéva aktivera kompatibilitetsvyn i Internet
Explorer och lagga till kamerans IP-adress som en be-
trodd webbplats for att videon ska visas korrekt. De har
installningarna maste stéllas in pa foljande satt varje gang
kameran tilldelas en ny IP-adress (ett skal till varfér det ar
bast att installera kameran med en statisk IP-adress):

Valj ”Instaliningar fér Kompatibilitetsvyn” i Internet Explor-
ers verktyg som du hittar i listan under kugghjulet i det
dvre hdgra hérnet i Internet Explorer. Ange kamerans
IP-adress (om den inte redan stér pa raden) och tryck pa
“Lagg till”. Kamerans IP-adress kommer nu att visas i listan
nedanfor. Kryssa i de tva falten under rutan och klicka pa
"Stang”.

Oppna verktygsmenyn i Internet Explorer igen och vélj
"Internetalternativ”. Valj fliken "Sékerhet” och vélj sedan
"Betrodda platser”. Tryck pa "Platser”, sedan pa ”"Lagg till”
och slutligen pé& "OK” (kryssa inte for "Begér serververifier-

ing”).

Internetindstillinger ?

o N
k]

Udskriv
Filer

Zoom (125%)

Sikkerhed

Foj websted til appvisning
Vis hentede filer Ctrl+)
Administrer tilfgjelsesprogrammer
Fl2-udviklervaerktajer

Gé til fastgjorte websteder

Indstillinger for Kompatibilitetsvisning

Rapportér problemer pé websted
Intemetindstillinger

Om Intemet Explorer

Indstillinger for Kompatibilitetsvisning “

[y~ Skft indstilinger for Kompatbiltetsvisning
&

Tilfoj dette websted:
[1000.19 )

‘Websteder, du har fojet til Kompatibiltetsvisning:

~ Eern

s intranetsteder | Kompatiitetsvsning
[Firug kompatiiltetsister fra Microsot

F3 mere at vide ved at laese erkizeringen om beskyttelse of personlige
oplysninger for Internet Explorer

A\ Indhold Forbindelser Programmer Avanceret
= Generel. Sikkerhed Beskytelseaf personiige opysninger

Palidelige websteder “

Udskriv » “ & ~

Filer

»
ntemnet Lokt intranet v
Zoom (125%) > < >
e 4 Paidelige websteder
Websteder

Denne zone indeholder websteder, du kke:

Fgj websted til appvisning tror v skade din computer ller dine filer

J Du kan tilfaje eller flerne websteder fra denne zone. Alle

Foj dette websted til zonen:
100019

Websteder:

websteder i denne zone vil bruge zonens
sikkerhedsindstillinger.

Vis hentede filer Ctrl+)
Administrer tilfgjelsesprogrammer
Fl2-udviklervaerktajer

Gé til fastgjorte websteder P

Der er websteder | denne zone.
Sikkerhedsniveau for denne zone
Tiladte niveauer for denne zone: Alls

~ Ejern

v

Indstillinger for Kompatibilitetsvisning - Sparger, for hertaing a

f evertuekt

Bk signrede Acivex-objekerhentes e
Rapportér problemer pa websted
Intemetindstillinger

(] Aktvér beskyttt tstand (ivzver »
Om Intemet Explorer [t beskyte istond a5

Brugerdefneret nveau.. | | Standardriveau

[Jkraev servergodkendelse (https:) for alle websteder i denne zone

Luk

st alle zoner t standardnveauet

3 Anvuler ryend

Nu kan insticksprogrammet

sucttangu [Er0h_V]

installeras. Klicka p& "Plug-in”
péa valkomstsidan och klicka pa

[—— "Run” nér raden visas langst ner

pa skarmen.

# Sténg Internet Explorer (an-
nars utfors inte installationen av
insticksprogrammet korrekt) och

6ppna det igen efter installa-

tionen for att sdka efter kameran
med hjalp av SearchPro.

Nu kan du logga in med ditt
anvandarnamn och I6senord.

www.safehome.dk



- SE - X-Serie Kameror

3. Byt I6senord/skapa flera anvandare

Av sakerhetsskal maste du forst byta
|I6senord. Om du inte byter 16senord
kan vem som helst enkelt f tillgang
till kameran. Klicka pa "Security” i
menyn till vanster. G4 till "User” i den
dversta menyn och valj "Administra-

Playback Video Set Up

|=y

tor” genom att klicka pa raden med . -

namnet "Administrator”. Klicka p& — frete it SR
andra, byt I6senord och klicka pa @on
"Save”. Nu &r I6senordet &ndrat

och du maste logga in pa kameran o S
pa nytt. Du kan ocksa lagga till fler
anvandare och ge dem olika rét- ™
tigheter/atkomst.

P

Device Status

4. Anslutning till tradlést natverk (WiFi)

Nar konfigurationen av det lokala natverket (LAN) har avslutats kan du komma at kameran
via kamerans IP-adress eller genom att klicka pa browse-knappen i SearchPro-program-
met. Livevideon fran kameran kan ses via menyvalet "View Video Mode 1” for Internet
Explorer och "View Video Mode 2” f6r smarttelefoner och andra webblésare.

N&r du ar inloggad pa Live Video, klicka pa ..

Setup. For att installera ett tradlost natverk 2R Bassens m—— — —
(WIiFi), valj Network > WiFi.
1. Valj On” i nasta ruta for att aktivera WiFi.
2. Tryck pa ”Search” for att hitta tillgéang-
liga tradlésa natverk. ;
3. Klicka pa "OK” for att vélja det tradlosa s
nétverk som ska anvandas. Sakerhetsin- g oo -
stéllningarna justeras automatiskt. - (o |
4. Ange losenordet till det trddlésa natver-
ket i faltet "Key”.
5. Klicka pa "Save” och sedan péa "Test” —
och vénta i ungefar 30 sekunder medan — —
installningarna verifieras. @ DevieoConturstion ~
6.0m testet rapporteras som lyckat kan .
nétverkskabeln mellan routern och
kameran tas bort. Om du inte far ett
meddelande om att testet har lyckats B ==
("Success”) ar natverket inte tillgangligt
eller s& har lsenordet inte angetts kor- - o
rekt. Kontrollera instéllningarna och bérja WP V]
om. Encryption [AEs v]

www.safehome.dk
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5. Anslutning till natverket - fjarranslutning

(WAN)
Fjarranslutning anvands nar anvandare vill komma at sin kamera/sina kameror fran en da-
tor nér de inte & hemma. Det kan t.ex. vara pa jobbet, pa semestern eller hos vanner.
Vélj Network > DDNS fér att skapa en fjarranslutning.

En fjarranslutning kan uppréttas pa tre olika satt. Oavsett vilket satt du valjer maste den
angivna natverksporten i routern éppnas, antingen manuellt eller via sa kallad port for-
warding (NAT) dar den angivna natverksporten pekar mot kamerans IP-adress, eller med
hjalp av UPnP om routern stodjer detta. Sla pa UPnP pa kameran via menyn Network >
UPNP och se till att UPnP &r aktiverat pa routern. N&r detta ar installt kommer routern att
hitta det angivna portnumret och vidarebefordra anrop till det.

1. P& kameran sitter en etikett med
kamerans adress for fjarranslutning till
internet.

Adressen finns ocksa i kameramenyn
”Manufacturer’s DDNS”. Nar rutan
”ON” &r ikryssad kan du komma &t ka-
meran nér du befinner dig p& en annan
plats genom att starta en webblésare
och skriva in adressen oljt av kolon

(:) och portnumret som &r angivet e
som http-port i SearchPro. Adressen

kan t.ex. vara http://001ldlo.nwsrv1.

com:8080.

2. Det andra, rekommenderade, sattet ar att anvanda en statisk/fast IP-adress om din
internetleverantor har tilldelat din router en saddan. Om sa &r fallet ska "OFF” vara
ikryssat och kamerans internetadress kommer att vara t.ex. http://15.13.780.23:8080.
Observera att det inte &r adressen fran SearchPro utan routerns internetadress som
maste anvéndas. Kontakta din internetleverantdr som kan berétta om du har en fast/
statisk IP-adress eller inte. Du hittar din IP-adress genom att klicka pa System > Status
> "Check Internet IP”.

3. Det tredje séttet att uppratta en fjarranslutning &r genom att anvéanda en DDNS frén
tredje part. Om du har en séddan ska rutan Manufacturer’'s DDNS vara pa "OFF”, rutan
Third Party DDNS pa "ON” och DDNS-leverantérens parametrar ska fyllas i. Klicka
sedan pa "Save”.

Som namndes tidigare ska kryssrutan UPnP vara ikryssad for alla tre typerna av fjéarrans-

lutning. Alternativt maste en "port forwarding” upprattas i routern fran den valda porten

till kamerans IP-adress.

Kontrollera routerinstéllningarna for att bekrafta att UPnP &r aktiverat i routern. Gor aven

detta om en internetanslutning inte kan upprattas. Om bade kamera och router har UPnP

aktiverat, kontakta din internetleverantér for att bekrafta att den tilldelade porten far
anvandas for IP-kameror eller om den ska andras i menyn Network > Port.

|=

setUp

www.safehome.dk
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6. E-post

Om du vill ha bilder skickade via e-post vid ett larm maste SMTP stéllas in via menyn
Network > SMTP.

Om du har en e-postadress via din internetleverantér rekommenderas det att anvanda
den adressen som avsandare eftersom vissa internetleverantorer inte tilldter anvéndning
av webbaserade e-postservrar (t.ex. hotmail, gmail).

Om du inte har en e-postadress kan du ha mojlighet att skapa en sjélv (fraga din inter-
netleverantdr). Om internetleverantéren tillater anvandning av andra e-postservrar kan du
anvanda vilken e-postserver som helst.

E-postkonfigurering — Exempel med G-mail

SMTP server address: Fyll i uppgifterna for den :

e-postserver som anvands for att skicka e-post s s e e . g
fran kameran till mottagarna. Ga till hemsidan for
din e-posttjanst for mer information eller kontakta
deras kundsupport.

5 Local Configuration ~

SMTP Port: Fyll i det portnummer som anvénds av
din e-posttjansts e-postserver. G4 till hemsidan for
din e-posttjanst fér mer information eller kontakta
deras kundsupport.

Security Connection: Vilj den typ av sakerhet —
om det finns — som din e-posttjanst anvander pa :
servrarna. Ga till hemsidan for din e-posttjanst for mer information eller kontakta deras
kundsupport.

Authentication: Kryssa i rutan "ON” om e-postservern kraver anvandarnamn/Iésenord
for att e-posttjansten ska kunna anvandas. G4 till hemsidan for din e-posttjanst for mer
information eller kontakta deras kundsupport.

Username: Ange anvandarnamnet for e-postservern. Normalt sett ar det e-postadressen
som &r anvandarnamnet.
Password: Ange |6senordet till e-postadressen.

Sender address: Fyll i den e-postadress som ska anvéandas som avsandare for e-post-
meddelanden (vanligtvis samma som anvandarnamnet).

Receiver address #1 & #2: ): Fyll i e-postadresserna till de som ska motta notifieringar
via e-post vid rérelseavkanning.
Mail Subject: Skriv amnet for de e-postmeddelanden som skickas vid larm.

Mail Content: Skriv en kort text for larmmeddelandet.

Klicka pa "Save” och sedan pa "Test”.

Ett testfonster visar "Success” (verifieringen kan ta en stund) och mottagarna far ett test-
meddelande om instélliningarna har fyllts i korrekt.

www.safehome.dk
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Notera att manga skrappostfilter och e-postservrar raderar e-postmeddelandena om
avsandaren och mottagaren ar densamma. Om e-postmeddelandena inte kommer fram
rekommenderar vi att &ndra e-postadressen fér antingen mottagaren eller avsandaren.

7. FTP (File Transfer Protocol) - F6r lagring
En FTP-server ligger normalt sett —
pa ett natverks harddisk (NAS, — e biden T Nt —
Network Attached Storage) eller
sa kan extern datalagring pa en
FTP-server/-adresser kdpas till via
manga tjansteleverantorer.

Larmet kan stéllas in sa att det Gl dCnibe &
lagrar bilder/videor p& en FTP-
server.

Adressen till FTP-servern stélls in
pa foljande satt:

FTP Server Address: FTP-serverns
IP-/webbadress utan det
inledande “ftp://”.

]

FTP seting

Server port: Den FTP-port som anvands av servern. (Normalt sett instélld pa 21).
Username: Anvandarnamn for inloggning pa FTP-servern.

Password: Losenord for inloggning p& FTP-servern.

Path: Den malmapp pa FTP-servern som bilderna ska sparas i.

Fyll i alla textrutor ovan med den information som du har fatt av din FTP-leverantor. Klicka pa
"Save” och sedan pa "Test” for att testa instaliningarna.

Om instéllningarna &r korrekta och FTP-servern &r tillganglig kommer du att f& meddelandet
"Test ... Success.”

www.safehome.dk 11
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8. Larm

Kameran har inbyggda sensorer for att kunna
upptacka forandringar/rérelser i bilden och
aktivera larmfunktionen. Larmet kan stéllas

in pa 1) Ett e-postmeddelande med bifogade
bilder eller 2) Foton eller videor som lagras
pé en FTP-server eller 3) Fér kameror med
inbyggd minnes-/SD-lasare kan foton eller

& Wisdow | Olvisdon2 O Wisdore 3 Clwinond

videor sparas pa minnes-/SD-kortet. 3 B S
For kontinuerlig videoinspelning kan du lial

installera en SafeHome NVR (Network Video
Recorder, separat produkt) i natverket. SafeHome NVR kan stéllas in pa kontinuerlig
videoinspelning, schemalagd inspelning eller inspelning baserad pa larm.

10 detector
Kan endast anvandas med kameramodellen 27855-NordicX, for att ansluta externa sen-
sorer, sirener etc. (se supportsidan). Ovriga kameror i X-serien har inte denna funktion.

Motion detection

Nar du kryssar i kryssrutorna (1-4) visas urvalsfonster vars storlek och kénslighetsniva
kan justeras individuellt.

Storleken pa fonstret kan justeras genom att du "drar” i det nedre vanstra hornet.
Fonstret kan flyttas genom att du placerar markdéren inom fonstrets ram, haller in hoger
musknapp och drar fénstret.

Kéansligheten kan stéllas in separat for varje fonster. 0 &r den lagsta nivan och 100 den
hogsta. Vi rekommenderar att du staller in nivan pa 50 och justerar den till ratt niva for
den lokala omgivningen.

Kameran kommer nu att aktivera larmet sa fort en rorelse registreras i det vervakade
omradet.

Notera att kameran reagerar pa rorelser/pixelforandringar och inte fungerar som en sen-

sor som reagerar pa manniskor/varme. Det kan resultera i att en utomhuskamera utléser

manga larm, t.ex. om det regnar eller om ljuset &ndrar farg. Om kameran &r riktad mot ett
soligt omrade kan ett larm utlésas om molnen ror sig framfor solen.

Audio detection
SafeHomes X-serie kan aktiveras via ljud (endast modeller med mikrofon). Stall in "Sound
Alarm” pa "ON” och ange 6nskad kanslighetsniva.

Alarm action

Valj vilka atgarder kameran ska utfora vid en rérelse-/ljudavkéanning.

Larmétgéarden kan stéllas in s& att den skickar ett e-postmeddelande med bifogade
bilder. Foton eller videor kan lagras pa en FTP-server eller, for kameror med inbyggd
minnes-/SD-lasare, pa minnes-/SD-kortet.

"Trigger” ar endast relevant for kameramodell 278055-NordicX och ska inte anvéndas
med nagra andra kameramodeller

www.safehome.dk
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Armed time
Kryssa i rutorna for att vélja nar larmfunktionen ska aktiveras — om inga rutor &r ikryssade
kommer larmet inte att skicka e-postmeddelanden etc.

9. Lagring
Nedan beskrivs tre menyval som endast ska anvéndas f6r kameror med inbyggt minnes-
eller SD-kort.

SD/TF Management
Anvands for att formatera minneskortet samt for att se kortets totala kapacitet och ater-
stdende utrymme.

SD/TF Capture

Anvands for bilder som tas med ett definierat tidsintervall.

Valj "ON” och stall in tidsintervallet for nér bilderna ska tas. Kom ihag att valja i tidssche-
mat under vilken tid detta ska utforas.

SD/TF Recording

Kryssa i "ON” for att valja inspelningstid for videoinspelningar.

Valj bithastighet fér videoinspelningen. Du kan vélja mellan tre kvaliteter. De tre olika
kvaliteterna definieras i menyn "Video & Audio”.

Ju lagre kvalitet, desto mindre plats (kapacitet) anvands pa SD-kortet.

10. Log

En sammanfattning av kamerahéandelserna.

11. Local Configuration

Bilder och videoinspelningar kan hamtas direkt fran kamerans programvara med hjélp av
bild- eller inspelningsknappen, och sparas pa datorn.

Méalmappen for att spara bilder och videoinspelningar samt ldngden pa videoinspelnin-
garna andras i denna meny.

Notera:

Den lokala konfigureringen kan endast &ndras om kamerans IP-adress &r inlagd som en
betrodd webbplats.

De lokala konfigureringsinstallningarna lagras som en cookie pa datorn. Om flera kameror
ar anslutna kommer den lokala konfigureringen att vara densamma for alla kameror pa
den aktuella datorn.

Om kameran hanteras fran en annan dator kan en annan lokal konfigurering aktiveras for
den dator som anvénds.

www.safehome.dk
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12. Anvandargranssnitt

IR Casena—— Ty
Live Video """ Playback Video 7 SetUp N .
—

B J 0 @ 1 K @ » O @ @

(8@ 1)

Observera att vissa knappar kan vara inaktiva p& grund av de skillnader som finns mellan

kameramodellerna i X-serien.

Knapp nr 12 kan exempelvis inte anvandas pa utomhusmodellerna eller de fasta inom-

husmodellerna eftersom de inte har funktionen pan/tilt (panorering/lutning).

1. Videostrém pé/av

2. Ljud. Klicka har for att aktivera kamerans mikrofon (om sédan finns). Klicka igen for
att stédnga av den.

3. Mikrofon. Klicka har for att aktivera datorns mikrofon (om s&dan finns). Klicka igen for
att sténga av den.

Klicka pa kameraikonen for att ta en bild.
Klicka pa videoikonen for att spela in en videosekvens.
Zoom x4 (elektronisk).

Multivisning av upp till 4 kameror i X-serien (Anvands endast om flera kameror &r
anslutna. Stall in detta i menyn "Multiple settings” for visning av flera kameror.)

8. Ddlj/visa navigeringspanelen.

9. Forsta strommen — uppldsningen véljs i “Set Up> Video”.

10. Andra strdmmen — uppldsningen véljs i “Set Up> Video”.

11. Tredje strdmmen — uppldsningen valjs i “Set Up> Video”.

12. Navigeringsknappar — fér kameror med funktionen Pan/Tilt.

13. Spara position — f6r kameror med funktionen Pan/Tilt.

14. Gatill den sparade positionen — for kameror med funktionen Pan/Tilt.

No o~
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13. Ytterligare
installningar

System

Time setting
System> Time> Time setting: Sverige &r
GMT + 01:00, Finland &r GMT + 02:00 etc.

NTP Service

Kryssa i "Enable NTP” och vélj en NTP-
server for automatisk justering av kamer-
ans tid. Se till att ratt tidszon &r vald.

Pan & Tilt

Hastigheten for panorering och lutning kan
justeras.

Valj antal varv for kameran genom att
trycka p& ”Cruise” i navigationspanelen.

Ovrigt

Indicator setting
LED for strom PA/AV och LED fér Wi-Fi.

Multiple Settings

Lagg till flera kameror ur X-serien som
kan ses i anvandargranssnittet (upp till 4
kameror kan ses simultant).

Maintenance

Reboot
Aterstall kameran.

Reboot to default
Alla instéllningar tas bort och fabriksinstall-
ningarna aterstalls.

Backup settings
Sparar en sékerhetskopia av alla kamera-
instéllningar.

Restore backup settings
Hamtar din sakerhetskopia.

-SE-

Upgrade - Firmware update

Om en ny firmware finns tillganglig, spara
firmware-uppdateringen pa din dator och
ladda upp den till kameran med hjélp av
"browse” och klicka sedan pa "update”.
Det ta en stund for uppdateringen att lad-
das upp, och kameran startas om.

Restart timing settings

Kameran kan stéllas in pa att starta om
automatiskt vid forinstallda tidpunkter for
att rensa minnet. Vid en omstart sparas
alla installningar.

About
Anvand "Device Name” for att ge kameran
ett namn.

Video & Audio
Video

Systeminstallning av tre nivaer for video-
kvalitet.

Audio
Volyminstallning, anvands endast for kam-
eror med inbyggd mikrofon och hogtalare.

Image

Justering av ljusstyrka, kontrast etc. Ka-
merans bild kan roteras eller vdndas upp
och ner, vilket kan behévas om kameran
monteras i taket.

OSD
Text pa bilden (On Screen Display).
Tid och kamerans namn kan valjas.

Night Vision

Infrarétt ljus (IR) kan slas PA/AV.

En video som visas med IR ar svartvit
(ingen farg).

IRCUT indikerar nar det infrardda ljuset ar
paslaget.

Du kan vélja tre olika alternativ fér IRCUT:
Auto, Manual och Timing.

www.safehome.dk
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14. APP - SafeHomeSmartP2P

For att komma at, hantera och se kameran med hjélp av en smarttelefon/surfplatta, ladda

ner SafeHomeSmartP2P-appen (fér SafeHomes L-serie, M-serien och X-serien) som finns

pé Google Play och App Store.

For iPad kan iPhone-appen laddas ner. Kameran kan anslutas till appen pa tre olika sétt.

Klicka pa "add camera” och anslut sedan med hjalp av alternativ 1, 2 eller 3.

1. Klicka pa "Scan QR code” och scanna QR-koden fran etiketten som sitter pa kameran.

2. Gor en LAN-s6kning, vilket gor det mojligt for appen att soka efter aktiva kameror i
natverket (se till att din smarttelefon/surfplatta har WiFi paslaget nar du gér en LAN-
so6kning.

3. Alternativt kan installationen géras manuellt genom att ange kamerans DID. Kamerans
DID finns pa samma etikett som QR-koden.

N&r kameran har hittats, skriv in kamerans anvandarnamn och I6senord och klicka pa

“Done”.

Att hantera kameran fran SafeHome-appen goér det maojligt att justera ljusstyrka/kontrast/

uppldsning, ta bilder, spela in videor etc. Med de avancerade instaliningarna kan du kon-

figurera e-post, anvandare, larm med mera, precis som nar du anvander en dator.

Notera att &ndringar i kamerainstéllningarna som gors i appen dven paverkar kameran

nar den hanteras fran en dator och tvartom. Séarskilt kanslighetsnivan ar ett bra exempel.

Nar den andras i appen gor den att fonster 2, 3 och 4 blir inaktiva. Endast fénster 1 forblir

aktivt och kansligheten stalls in enligt den angivna nivan.

o
15. Aterstallning
Utomhuskameror: Den vita aterstaliningsknappen sitter vid &nden av en extern kabel.
Inomhuskameror: Aterstaliningsknappen sitter pa kamerans baksida eller undersida.
Satt p4 kameran och vanta i ungefar 5 minuter. Hall sedan in aterstallningsknappen i 30
sekunder. Fabriksinstallningarna kommer d& att aterstéllas.

16. Montering av kameran

N&r du har hittat en lamplig plats for kameran méaste WiFi-signalen testas om kameran
ska anvéanda en tradlos signal (WiFi). Normalt sett méaste kameran monteras inom 10 me-
ter fran routern, men lokala forhallanden eller routerns signalstyrka kan gora att avstan-
det maste vara kortare. Andra apparater och material som vatten, metall och betong
(element, akvarier, kylskap, frysar, elektriska kontrollpaneler och produkter, TV-skarmar,
vaggar etc.) kan stora WiFi-signalen eller bryta den.

Manga routrar ar riktade, vilket gor att ett problem med signalen kan lésas genom att
man vrider routern nagot. Routerns placering kan ocksé I6sa ett problem med signalen,
t.ex. att flytta routern fran ett avliagset horn till mitten av huset. Om en flytt av routern inte
|6ser problemet med signalen kan du installera en eller flera WiFi-repeaters for att utdka
WiFi-signalens rackvidd. Om det inte gar att fa en WiFi-signal till kameran maste den
anvandas med kabel. Vi rekommenderar att anvanda en kabel av god kvalitet for att fa en
bra kvalitet pa signalen.
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Montering utomhus

Montera utomhuskameran under takfoten eller liknande. Notera att regndroppar och
direkt solljus kan férsdmra bildkvaliteten.

Borra ett hél i vaggen och dra igenom kablarna for att upprétta en anslutning inomhus
eller montera ett vattentatt elskap for stromférsorjningen.

Justera kameran till ratt vinkel — det omrade som ska Gvervakas — och fast den med
skruvar i vaggen.

17. Tekniska specifikationer

For alla modeller:

Specifikationer for tradlés anslutning

Tradlos hastighet: IEEE802.11 b/g/n 150 Mbps
Tradl6s frekvens: 2,4 Ghz
Kanal: 1-18

Programvaruspecifikationer:
Protokoll, standarder: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,

RTSP, ONVIF
Sékerhet: WPA-PSK-, WPA2-PSK-, WEP-kryptering
Bildkomprimering: H.264 /M-JPEG

Max. bilder per sekund: 30 fps

Overféringshastighet: 5 Mbps

Kontobehorigheter: 3 nivaer

Rérelsesensor: Ja

Hanteringsprogramvara:SafeHomeSmartP2P-app (Android/iOS) IP/DDNS View Client-
programvara (Android/iOS) PC/MAC kontroll- & hanteringsplatt-

form
Stoéd for NVR Ja
Stoéd for ONVIF Ja
Stdd for FTP Ja
Ovrigt
Temperatur, °C: Drift -10 till 50, férvaring -40 till 70
Luftfuktighet: Drift 10 till 90 %, forvaring 3 till 90 %
Certifieringar: CE, FCC, RoHS, Ecodesign (endast PS)

Enkel installation:  JA - P2P, scanna QR-kod, WPS — One Touch WiFi-konfigurering
Bildsensor: CMOS Color
Stromforsorjning:  Inomhus: 100-240 V (50/60 Hz)/5 V, 0,5A Ecodesign-godkand

Utomhus: 100-240 V (50/60 Hz)/12 V, 1A/2A Ecodesign-godkand

www.safehome.dk
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For varje specifik modell
Inomhus

1 MP HD P2P, Fixed

Modell: 278047-NordicX

Typ: H.264,
Indoor Cube HD

Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstaliningsknapp
Inbyggd mikrofon
Ljudutgang 3,5 mm
11 IRLED/Upp till 8-10m

Pan/tilt: N/A

Minne: Micro-SD upp till 32 GB
Max. upplésning: 1280 X 720

Lins: IR-Cut

Métt, mm: 60 X 70 X 130

Ineffekt: 5VDC, <4 W

Ljud: Tvavagsljud

Komprimering: ADPCM

1 MP HD P2P, Pan/tilt

Modell: 278048-NordicX

Typ: H.264,
Indoor PT Dome HD

Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstéllningsknapp
Inbyggd mikrofon
Ljudutgang 3,5 mm

X-Serie Kameror

2 MP FULL HD P2P, Pan/tilt
Modell: 278049-NordicX
Typ: H.264,
Indoor PT Dome 1080P
Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstaliningsknapp
Inbyggd mikrofon
Ljudutgang 3,5 mm
8 IR LED/Upp till 8-10 m
Pan/tilt: H: 350°, V: 100°
Minne: Micro-SD upp till 32 GB
Max. upplésning: 1920 X 1080

Lins: IR-Cut, f= 4,2 mm, F=2,0
Matt, mm: 99,5 X 99 X 125

Ineffekt: 5VDC,<6W

Ljud: Tvavagsljud

Komprimering: ADPCM

Utomhus

1 MP HD P2P - 36 LED
Modell: 278050-NordicX
Typ: H.264,
Outoor Bullet HD
Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstéllningsknapp
36 IR LED/Upp till 20 m

11 IR LED/Upp till 8-10m | Fan/tiit N/A
Pan/tilt: H: 290°, V: 120° Minne: o N/A
Minne: Micro-SD upp till 32 GB Max. upplésning: 1280 X 720
Max. upplsning: 1280 X 720 Lins: IR-Cut, f= 3,6mm, F=2,0
Lins: IR-Cut, f= 3,6mm, F=2,0 Matt, mm: 180 X 67 X 67
Matt, mm: 99,5 X 99 X 125 Ineffekt: 12VDC,<7W
Ineffekt: 5VDC, <6 W Ljud: N/A
Ljud: Tvavégsljud
Komprimering: ADPCM
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Utombhus, fortsattning

2 MP FULL HD P2P - 36 LED
Modell: 278051-NordicX
Typ: H.264,
Outoor Bullet 1080 P
Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstéllningsknapp
36 IR LED/Upp till 20 m

Minne: N/A

Max. upplésning: 1920 X 1080

Lins: IR-Cut, f=3,6mm, F=2,0
Matt, mm: 180 X 67 X 67

Ineffekt: 12VDC,<7W

1 MP HD P2P - 2 Array LED
Modell: 278052-NordicX
Typ: H.264, Outoor Bullet HD
Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstéllningsknapp
2 Array IR LED/Upp till 20 m

Minne: N/A

Max. upplésning: 1280 X 720
Lins: IR-Cut

Matt, mm: 177 X 79X 76
Ineffekt: 12VDC,<8W

1 MP HD P2P - 2 Array LED, 8GB
Modell: 278053-NordicX
Typ: H.264, Outoor Bullet HD
Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstaliningsknapp
2 Array IR LED/Upp till 20 m

Minne: 8 GB inbyggt
Max. upplésning: 1280 X 720
Lins: IR-Cut

Matt, mm: 177 X79X 76
Ineffekt: 12VDC,<8W

-SE-

2 MP FULL HD P2P - 24 LED, 8GB
Modell: 278054-NordicX
Typ: H.264,
Outoor Bullet 1080 P
Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstéillningsknapp
24 |R-dioder/upp till 20 m

Minne: 8 GB inbyggt
Max. upplésning: 1920 X 1080
Lins: IR-Cut

Matt, mm: 177 X 79X 76
Ineffekt: 12VDC,<10W

2 MP FULL HD P2P
- 5 Array LED, 8GB
Modell: 278055-NordicX
Typ: H.264,
QOutoor Bullet 1080 P
Anslutning/utférande:
1 X 10/100 Mbps RJ45
Inbyggt WiFi
Aterstéillningsknapp
5 Array IR LED/Upp till 20 m

Minne: 8 GB inbyggt (Kortlasare
upp till 64 GB)

Max. upplésning: 1920 X 1080

Lins: IR-Cut

Matt, mm: 177 X 79X 76

Ineffekt: 12V DG, <10 W
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18. Friskrivningsklausul, upphovsratt
och support

SafeHome ApS &r inte ansvariga for eventuella fel i manualen.

SafeHome ApS ér inte ansvariga for felaktiga produkter eller for oavsiktliga skador,
oférutsedda skador samt féljdskador som uppstar i samband med eller vid anvandning
av SafeHomes tradlsa IP-kameror i X-serien.

SafeHome ApS forbehaller sig ratten att revidera och &ndra samtliga aspekter av produk-
terna och manualerna utan vidare.

Produkten &r ingen leksak och far inte anvandas som en sadan.

Ta hansyn till lokala regler, lagar och foreskrifter gallande 6vervakning av offentliga och
privata omraden samt fastigheter. SafeHome Aps kan inte hallas ansvariga fér nagra
Overtradelser i detta avseende.

Produkterna fér inte anvandas av barn eller personer som inte har tillrdcklig mental eller
fysisk formaga att anvdnda dem pa réatt satt. Anvandning ska alltid ske under uppsikt
av en kompetent vuxen anvandare.

All upphovsréatt samt alla varuméarken och registrerade varumérken &r respektive dgares
egendom.

For support och ytterligare information, besék www.safehome.dk
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